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Navod na pouzitie

Oddelovacie 2-dielne relé so vstupom
vedlajSej stanice Objednavacie Cislo: 0387 00

Montaz

Oddefovacie relé 0387 00 je zamontované do beZnej odbo&nej krabice s ochranou proti striekajucej
vode. Upevnenie odbocnej krabice sa vykonava dvomi skrutkami. Po montazi zapojte vSetky kablové
zapojenia podla schémy zapojenia.

Pozor: Pri pripojeni dodrzujte platné ustanovenia VDE, hlavne DIN VDE 0100/0700 ako aj
platné predpisy miestnych dodavatelov elektrickej energie a predpisy o
bezpecnosti prace.

Ovladanie

Oddelovacie relé 0387 00 sluzi na su¢asné riadenie dvoch pohonov.

Upozornenie: Ovladanie jednotlivo je mozné iba s pouzitim mechanicky a elektricky blokovanych
tlaCidiel. Na aktivaciu su vhodné v8etky pristroje s vystupom 230 V~ a dvojminutovym impulzom.
Ovladanie jednotlivo nie je mozné pokial trva centralny prikaz.

Schéma zapojenia

Motor 1 | ' | ‘
[Tastﬁrverric;ell @ L1 N
: S Relais Netz 230 V~
_I\L—<
- Pt >u L
T 12| = - .
G > | L1, |
H 1 7 Al 2 - i o I
N = A o o
gy I i Zentralbefehl
_.E’_ Taster verriegelt Relais
| O]
Motor 2

Oddelovacie 2dielne relé so
vstupom vedlajSej stanice 10/07 Strana: 1z 3



GIRA Oddelovacie 2-dielne relé so G I RA
Info  vstupom vedlaj$ej stanice

Navod na pouzitie

Schéma vnutorného zapojenia
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Technické udaje

Siet: 230V~ /50 Hz
Aktivacia: 230V~ /50 Hz

Spinaci vykon: 4A, 230 V~, cos. ¢ 20,8
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Zaruka
Poskytujeme zaruku v ramci zakonnych ustanoveni.

Odoslite pristroj bez postovych poplatkov s popisom poruchy do nasho centralneho
zakaznickeho servisu.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrale 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195/602 -0
Fax: +49 (0) 2195 /602 - 339
Internet: www.gira.com
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