GIRA Tvofaldur skillidi med hlidarinngangi G I RA
Info  Notkunarleidbeiningar

Tvofaldur skillidi med hlidarinngangi Pontunarnamer: 0387 00

Uppsetning

Skillidinn 0387 00 er settur upp i venjulegri greinidés med skvettuvdrn. Greiniddsin er fest med tveimur
skrufum. Ad lokinni uppsetningu skal tengja alla kapla samkveemt tengimynd.

Athugid: Vid tenginguna skal fara eftir gildandi reglum VDE, sér i lagi DIN VDE 0100/0700,
sem og gildandi reglum raforkufyrirtaekja og reglum um slysavarnir & hverjum stad.

Notkun

Skillidinn 0387 00 er notadur til pess ad stjérna tveimur métorum samtimis.

Abending: Sték notkun er adeins mdguleg med hnéppum sem er laest med vél- og rafraenum haetti.
Fyrir styringu er haegt ad nota 6ll teeki med 230 V~-Gtgangi og tveggja minutna pulsi. Svo lengi sem
adalskipun liggur fyrir er stok notkun ekki méguleg.
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Teeknilysing

Veita: 230 V~ /50 Hz

Styring: 230V~ /50 Hz

Tengiafl: 4 A, 230 V~, cos. ¢ =0,8
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Abyrgd

Abyrgd er veitt samkvaemt lagaakvasdum.

Vinsamlegast sendid taekid an burdargjalds til pjonustumidstédvar okkar asamt lysingu a
biluninni.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrale 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Simi:  +49 (0) 2195 /602 - 0

Fax: +49 (0) 2195 /602 - 339
Vefsl6d: www.gira.com
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