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Instalace regulatoru prostorové teploty

Oblast pouziti

Regulator prostorové teploty slouzi k regulaci teploty
v uzavienych prostorach jako jsou byty, Skoly, saly,
dilny atd.

Misto instalace

» Regulator prostorové teploty instalujte na vnitini
sténu, pokud mozno naproti zdroje tepla.

* DodrZujte doporu¢enou montazni vySku:
cca 1,5 m nad podlahou.

» Povolena relativni vihkost vzduchu max. 95%
nesmi byt prfekrocena.
Zabrarte kondenzaci.

» Vyhnéte se obvodovym sténam a oblasti
s pravanem od oken a dvefi.



» Dbejte na to, aby se k regulatoru prostorové teploty
bez pfekazek dostaval normalni vzduch proudici
mistnosti. Regulator by proto nemél byt montovan
do regalovych stén nebo za zavésy a podobné
prekryvajici a kryci predméty.

Cizi teplo nepfiznivé ovliviiuje pfesnost regulatoru.
Proto zabrarite pfimému sluneénimu zafeni

a pusobeni tepelnych paprskl z blizkych pfistroju
vydavajicich salavé teplo (televizni a topné
pfistroje, lampy, kamna, trubky topeni atd.).

Také stmiva¢ produkuje teplo!

Jestlize je regulator prostorové teploty montovan

v kombinaci se stmivaéem, je tfeba mezi nimi
dodrZet co mozné nejvétsi vzdalenost. PFi svislém
uspofadani kombinace je tfeba regulator prostorové
teploty instalovat pod stmivac.



Misto instalace
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Instalace

A Pozor

Vestavbu a montaz elektrickych pfistroji smi
provadét jen autorizovany elektromechanik.

Pfi nedodrzeni pokyn( pro montaz a instalaci maze
hrozit nebezpedi poZzaru nebo jina nebezpedi.

Regulator prostorové teploty je montovan do krabice
pod omitku 58 podle DIN 49 073.
Pfi instalaci regulatoru prostorové teploty postupujte
takto:
1. Odstrarite kryt pfistroje:

Sejméte sefizovaci knoflik.

Uvolnéte Sroub vika.

Sejméte viko.



2. Elektrické pfipojeni podle schématu zapojeni
(viz str. 9).

3. PFistroj namontujte do krabice pod omitku
s pouzitim Sroubu.

Pozor: Nosny krouzek montujte vzdy na tapetu.
Pfi renovacénich pracich nesmi byt nosny krouzek
prelepen tapetou.

4. Nasadte kryt pFistroje s krycim rameckem. Kryt
pristroje zaklapnéte vlevo nahofe do spodni ¢asti
pouzdra a zaSroubujte Srouby.

Nasadte sefizovaci knoflik.



Elektrické pfipojeni

Pfipojte vSechny vodi¢e podle schématu zapojeni
(viz str. 9). Pokud se tak nestane, bude dochazet
k velkym vykyvim teploty, protoze regulator
prostorové teploty nebude moci fadné pracovat.
Neni nutna pfipojka pro ochranny vodi¢, protoze
pfistroj ma ochrannou izolaci.

A Pozor

Chyby pfi pfipojeni mohou vést k poSkozeni
regulaéniho pfistroje! Za $§kody vzniklé nespravnym
pfipojenim anebo v disledku neodborného
zachazeni se nerugi!



Schéma zapojeni




Struény popis ve schématu zapojeni
L,N = Napéjeni
@ = PFipojka pro signal ¢asu pro snizeni teploty

& = Vykonova pfipojka topeni
RF = Odpor pro tepelnou zpétnou vazbu
TA = Odpor pro no¢ni sniZzeni prostorové teploty

®

LED (LED sviti: Regulator je aktivni.)

10



Nastaveni hranic teploty

V sefizovacim knofliku jsou
2 sefizovaci krouzky.
Pomoci nich muzete
libovolné nastavit hranice
teploty. Z vyroby je
regulator teploty nastaven
na maximalni rozsah
nastaveni od 5 °C

do 30 °C.

Postup nastaveni
Takto nastavite hranice teploty (v tomto pfikladu:
min. 8 °C, max. 23 °C):
1. Sefizovaci knoflik nastavte na stfedni hodnotu
pozadovaného rozsahu nastaveni.
Priklad: Stfedni hodnota mezi 8 °C a 23 °C
je 15 °C.

1"



2. Sejméte sefizovaci knoflik.

3. Cerveny sefizovaci
krouzek nastavte na
horni hranici teploty
(zde 23 °C) takto:
Do jednoho z otvord
Eerveného krouzku
zasufite Spicaty
predmét (napf.
kuli¢kové pero).
Cerveny krouzek otodte
proti sméru hodinovych ruci¢ek na hodnotu 23 °C.
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4. Modry sefizovaci
krouzek nastavte na
spodni hranici teploty
(zde 8 °C) takto:
Do otvoru modrého
krouzku zasurite Spicaty
pfedmét (napf. kuli¢kové
pero). Modry krouzek
otocéte ve sméru
hodinovych ruci¢ek na
hodnotu 8 °C.
Plati vnitfni Cisla stupnice.
5. Nasazeni sefizovaciho knofliku: Pfitom musi
ukazovat ukazatel pfiblizné na stfedni hodnotu
nového rozsahu nastaveni (viz bod 1).
Priklad: pfiblizné 15 °C.
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PfizpUsobeni teploty

Pfi uvedeni regulatoru prostorové teploty do provozu
je tfeba pamatovat, Ze bimetalovy termoclanek
potfebuje urc€itou dobu na pfizpusobeni prostorové
teploté. Bezprostfedné po montazi nebo po vypnuti
nocniho snizeni teploty se proto bod sepnuti bude
liSit od prostorové teploty. Pfesnosti nastaveni bodu
sepnuti se dosahne teprve po 1-2 hodinach provozu.
K rychlejSimu pocéatec¢nimu zahfivani a zkraceni
pocate€niho vyrovnani se doporucuje nastavit
nastaveni teploty o néco vy$e nez je pozadovano. Po
dosazeni teploty muze byt nastaveni teploty opét
pfestaveno na pozadovanou hodnotu.

Noc¢ni snizeni teploty
Doporucuje se no¢ni snizeni teploty o 4 K provadét
automaticky pomoci ¢asového Fizeni signalu.
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Stupnice pro nastaveni teploty
Stupnice pro nastaveni teploty se nachazi na krytu
regulatoru prostorové teploty a slouzi k optické

orientaci pfi nastaveni teploty (od min. 5 °C do
max. 30 °C).

¥ =ccab5°C
2 =ccal0°C
3 =cca15°C
® =cca20°C
5 =cca25°C
6 =cca30°C
Symboly

° Zapnuto

| Vypnuto
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Technické udaje
Rozsah teploty:
Jmenovité napéti:
Jmenovity proud:
Spinany vykon:

Odchylka spinani teploty:

Noéni snizeni teploty:
Prufez vodice:
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5°Caz30°C
24 V stf.

10 (4) A

cca 240 W
cca 0,5 K
ccad K
1az2,5 mm?,
masivni vodi¢



Zaruka

Plneni ze zaruky probiha v ramci zakonnych
ustanoveni prostrednictvim specializovaného
obchodu.

Pristroje predejte, nebo odeslete nevyplacene, spolu
s popisem zavady autorizovanému prodejci
(specializovany obchod/instalacni provoz/obchod s
elektrickym zarizenim).

Ten preda pristroje servisnimu stredisku

Gira Service Center.
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Postfach 1220

42461 Radevormwald
Deutschland

Tel +49 (0) 21 95/602 - 0
Fax +49 (0) 21 95/602 - 191
www.gira.de

info@gira.de

GIRA
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