Bedienungsanleitung

Tastsensor 4.95 Komfort 1fach
Art.-Nr. 1041 ..

Tastsensor 4.95 Komfort 2fach
Art.-Nr. 1042 ..

Tastsensor 4.95 Komfort 4fach
Art.-Nr. 1044 ..

Produktabbildung unverbindlich

GIRA

32401952 / 10872055 / 29.09.2026


http://b.gira.de/104100:104200:104400
http://b.gira.de/104100:104200:104400
http://b.gira.de/104100:104200:104400

Tastsensor 4.95 Komfort

Inhaltsverzeichnis
1 SicherheitShINWEISE............eeeeeii e e e e 3
2 Gerateaufbau....... .o e 4
3 Systeminformation...........coooiiiii e ——————————— 6
4 BestimmungsgemaRer GEDraUCh.........coo i e e 6
5  Produkteigenschaften............. ... 7
L 7= 1= o1 o ST PPPTR 8
6.1 Beispiele der Bedienung bei einigen Standardanwendungen ...........ccccccccvvvvene.... 8
7 Informationen fUr ElektrofachKrafte ............coooo i 9
7.1 Montage und elektrischer ANSCNIUSS ...........ooiiiiiiiiiiiiii e 9
7.2 InbetriebnaNme ... ... 11
7.2.1  Safe-State-Mode ...........oooiiiiiiiiii 12
7.2.2 MaStEr-RESEL......oeeeiieee e 13
7.3 Bedienwippen MONIEIreN ..o 14
7.4 Demontage Inbetriebnahme-Wippen ... 15
7.5 Demontage BedienNWIPPEN ........uuiiiiiiiiiie e 16
8  TechniSChe Daten............ooo e e 17
S A W | 7= 3T PP 18
T C oY= o Y £ (1 g Vo 19
32401952 10872055 29.09.2026 27920



Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

1 Sicherheitshinweise

@ Montage und Anschluss elektrischer Geréte diirfen nur durch Elektrofachkréfte
erfolgen.

Gefahr durch elektrischen Schlag. Bei Installation und Leitungsverlegung die fiir
SELV-Stromkreise geltenden Vorschriften und Normen einhalten.

Um mdgliche Schaden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie folgende Hinweise:

Anleitung gehért zum Produkt, daher aufbewahren.

[i] Detaillierte Informationen enthalt die Technische Dokumentation auf unserer
Internet-Seite.
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Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

2 Gerateaufbau

Frontansicht

1 2

3 4

(a) - (b)
5 6
7 8
(c)

Bild 1: Gerateaufbau 4fach
(a) Inbetriebnahme-Wippen (Bedienwippen siehe Zubehor)
(b) Status-LED
(c) Zusatztaste

1..8 Belegung der Tasten und Status-LED

[1} Die Zusatztaste (c) ist ab Hardware Version 101 funktionsfahig.
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Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

Riickansicht
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Bild 2: Gerateaufbau - Riickseite

(d) Anschluss fur Fernfuhler (optional)

(e) Sicherungsschrauben

(f) Aussparung zum Aushebeln der Anschlussklemme KNX mit Schraubendre-
her

(9) Anschlussklemme KNX
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3

Systeminformation

Dieses Gerat ist ein Produkt des KNX Systems und entspricht den KNX Richtlinien.
Detaillierte Fachkenntnisse durch KNX Schulungen werden zum Verstandnis voraus-
gesetzt.

Die Funktion des Gerates ist softwareabhangig. Detaillierte Informationen Uber Soft-
wareversionen und jeweiligen Funktionsumfang sowie die Software selbst sind der
Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen.

Das Gerat ist updatefahig. Firmware-Updates kénnen komfortabel mit der Gira ETS
Service-App (Zusatzsoftware) durchgeflhrt werden.

Das Gerat ist KNX Data Secure fahig. KNX Data Secure bietet Schutz vor Manipulati-
on in der Gebdudeautomation und kann im ETS-Projekt konfiguriert werden. Detail-
lierte Fachkenntnisse werden vorausgesetzt. Zur sicheren Inbetriebnahme ist ein Ge-
ratezertifikat erforderlich, das auf dem Gerat angebracht ist. Im Zuge der Montage ist
das Geréatezertifikat vom Gerat zu entfernen und sicher aufzubewahren.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Geréts erfolgen mit Hilfe der ETS ab
Version 5.7.7 oder 6.3.0.

Bestimmungsgemafer Gebrauch

—  Betrieb im KNX System

—  Bedienen von Verbrauchern, z. B. Licht ein/aus, Dimmen und Farbtemperatur-
steuerung, Farbsteuerung und Helligkeit, Beschattungen auf/ab, 1 Byte-Werte,
2 Byte-Werte, 3 Byte-Werte und 6 Byte-Werte, Helligkeitswerte, Temperatu-
ren, Farbtemperaturwerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen als Sze-
nennebenstelle

—  Abrufen und Abspeichern von gerateinternen Lichtszenen
—  Messen der Raumtemperatur

—  Messen der Raumfeuchte

—  Messen der Luftqualitat

— Anzeigen eines Alarms

—  Verwendung als Orientierungsbeleuchtung

—  Montage in Geratedose mit Abmessungen nach DIN 49073

32401952
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Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

5 Produkteigenschaften

—  Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Beschattung, Wertgeber, Szenen-
nebenstelle, 2-Kanal Bedienung und Reglernebenstelle einstellbar

—  Reglernebenstelle mit Betriebsmodusumschaltung, Zwangs-Betriebsmodu-
sumschaltung, Prasenzfunktion und Sollwertverschiebung

—  Status-LED - wahlweise rot, grlin, blau, gelb, cyan, orange, violett, weil} - pro
Taste einstellbar

—  LED Funktionen Orientierungsbeleuchtung, Alarmmeldung und Nachtabsen-
kung separat einstellbar

—  Helligkeit der LED einstellbar und im Betrieb umschaltbar

—  Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen mit
Sperrfunktion moglich

—  Szenensteuerung von bis zu 8 Szenen mit jeweils 8 Szenenausgangen

—  Temperaturmessungen wahlweise mit gerateinternem Fuhler, an der An-
schlussklemme verdrahtetem Fuhler und iber Kommunikationsobjekt verbun-
denem externen Fuhler

—  Raumfeuchtemessung mit gerateinternem Feuchtesensor
—  Messung der Luftqualitat mit gerateinternem VOC-Sensor
—  Integrierter Busankoppler
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6 Bedienung

Je nach Programmierung kann eine Bedienwippe mit bis zu zwei Funktionen belegt
sein. Die Bedienung erfolgt Uber kurzes oder langes Driicken der Tasten und hangt
von der jeweiligen projektierten Funktion ab.

6.1  Beispiele der Bedienung bei einigen Standardanwendungen

Schalten: Taste kurz dricken.

Dimmen: Taste lang drlcken. Beim Loslassen der Taste stoppt der Dimmvor-
gang.

Beschattung fahren: Taste lang driicken.

Beschattung anhalten oder verstellen: Taste kurz drticken.

Wert setzen, z. B. Helligkeits- oder Temperatursollwert: Taste kurz driicken.
Szene aufrufen: Taste kurz driicken.

Szene speichern: Taste lang driicken.

Kanal 1 ausfuhren: Taste kurz drlcken.

Kanal 2 ausflihren: Taste lang drlicken.

Reglernebenstelle bedienen: Taste kurz dricken.

32401952
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Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

7 Informationen fiir Elektrofachkrafte

7.1 Montage und elektrischer Anschluss

A GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Bertihren spannungsfiihrender Teile.
Elektrischer Schlag kann zum Tod fiihren.
Spannungsfihrende Teile in der Einbauumgebung abdecken.

(k)

Bild 3: Gerat montieren

(a) Inbetriebnahme-Wippen (Bedienwippen siehe Zubehor)
(e) Sicherungsschrauben

(h) Tragring

(i) Programmiertaste

()] Tastsensor

(k) Dosenschrauben

()] Temperaturfihler

(m) VOC-Sensor
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Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

Gerat montieren und anschlieRen (siehe Bild 3)

]

Das Gerat sollte in eine luftdichte Geratedose eingesetzt werden. Sonst kén-
nen Temperatur- und Feuchtemessungen durch Zugluft negativ beeinflusst
werden.

Bei Secure-Betrieb (Voraussetzungen):

= ] ]

=

Sichere Inbetriebnahme ist in der ETS aktiviert.

Geratezertifikat eingegeben/eingescannt bzw. dem ETS-Projekt hinzugeflgt.
Es wird empfohlen, zum Scannen des QR-Codes eine hochauflésende Kame-
ra zu verwenden.

Alle Passworter dokumentieren und sicher aufbewahren.
Tragring (h) lagerichtig auf eine Geratedose montieren.

Kennzeichnung TOP = oben beachten.

Beiliegende Dosenschrauben (k) verwenden.
Inbetriebnahme-Wippen vom Tastsensor abziehen.

Der Tastsensor wird mit Inbetriebnahme-Wippen geliefert. Die zum Tastsensor
passenden Bedienwippen sind separat zu bestellen (siehe Zubehor).

Tastsensor (j) mit KNX Anschlussklemme an KNX (g) anschliel3en (rot = +,
schwarz = -).

Optional: Fernfuihler (siehe Zubehor) an Anschluss (d) anschlieRen. Die ent-
sprechende Anschlussklemme liegt dem Fernfihler bei.

Bei Secure-Betrieb: Das Geratezertifikat ist vom Gerat zu entfernen und sicher
aufzubewahren.

Tastsensor (j) auf den Tragring (h) aufstecken.

Tastsensor (j) mit den integrierten Sicherungsschrauben (e) am Tragring ver-
schrauben. Anzugsdrehmoment max. 0,8 Nm.

Optional: Sicherungsschrauben (e) mit den Aufklebern, welche beim Wippen-
set beiliegen, abdecken (Nur bei den Geratevarianten 2fach und 4fach).

Tastsensor kann in Betrieb genommen werden.

Physikalische Adresse vor der Montage der Bedienwippen programmieren.
Bedienwippen (a) aufrasten.

Gerat ist betriebsbereit.

32401952
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Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

7.2 Inbetriebnahme

Physikalische Adresse und Applikationsprogramm programmieren
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS ab Version 5.7.7 oder 6.3.0.

Die Programmiertaste (i) befindet sich unter der obersten Bedienwippe.

Voraussetzung: Das Gerat ist angeschlossen und betriebsbereit.
Die oberste Bedienwippe ist demontiert.
®  Programmiermodus aktivieren: Programmiertaste (i) driicken.

Die Status-LED 1 und 2 blinken rot. Programmiermodus ist aktiviert.
m  Physikalische Adresse programmieren.
Die Status-LED 1 und 2 kehren in den vorherigen Zustand zurtick. Physikali-
sche Adresse ist programmiert.
m  Applikationsprogramm programmieren.
Wahrend das Applikationsprogramm programmiert wird, werden alle Status-LED ab-

geschaltet. Sobald der Programmiervorgang erfolgreich abgeschlossen ist, flihren
die Status-LED ihre parametrierte Funktion aus.

m Bei entladenem Applikationsprogramm leuchten bei angeschlossener Bus-
spannung alle Status-LED zunachst weil3. Jede Tastenbetatigung bewirkt das
Umschalten der Leuchtfarbe der zugehdrigen Status-LED (weifd - rot - griin
- blau - gelb - cyan — orange - violett - weil} - ...).

32401952 10872055 29.09.2026 11720
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7.2.1 Safe-State-Mode

Der Safe-State-Mode stoppt die Ausfihrung des geladenen Applikationsprogramms.

Wenn das Gerat beispielsweise durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetrieb-
nahme nicht korrekt funktioniert, kann die Ausfihrung des geladenen Applikations-
programms durch Aktivierung des Safe-State-Mode angehalten werden. Im Safe-
State-Mode verhalt sich das Gerat passiv, da das Applikationsprogramm nicht aus-
geflhrt wird (Ausfihrungszustand: Beendet).

Ii} Lediglich die Systemsoftware des Gerates arbeitet noch. ETS-Diagnosefunk-
tionen und das Programmieren des Gerates sind moglich.

Safe-State-Mode aktivieren

®  Spannung ausschalten.
B Programmiertaste dricken und halten.
®  Spannung einschalten.

Der Safe-State-Mode ist aktiviert. Die Programmier-LED blinkt langsam (ca. 1
Hz).

@ Die Programmiertaste erst dann loslassen, wenn die Programmier-LED blinkt.

Safe-State-Mode deaktivieren

®  Spannung ausschalten oder ETS-Programmiervorgang durchfihren.

32401952 10872055 29.09.2026 12720
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7.2.2 Master-Reset

Der Master-Reset setzt das Gerat in die Grundeinstellungen zurtick (physikalische
Adresse 15.15.255, Firmware bleibt erhalten). Die Gerate mussen anschlieRend mit
der ETS neu in Betrieb genommen werden.

[i] Bei Secure-Betrieb: Ein Master-Reset deaktiviert die Geratesicherheit. Das
Gerat kann mit dem Geratezertifikat anschlieRend erneut in Betrieb genom-
men werden.

@ Mit der ETS Service-App kénnen Gerate auf Werkseinstellungen zurtickge-
setzt werden. Diese Funktion nutzt die im Gerat enthaltene Firmware, die zum
Zeitpunkt der Auslieferung aktiv war (Auslieferungszustand). Durch das Zu-
ricksetzen auf Werkseinstellungen verlieren die Gerate ihre physikalische
Adresse und Konfiguration.

Wenn das Gerat beispielsweise durch eine fehlerhafte Projektierung oder Inbetrieb-
nahme nicht korrekt funktioniert, kann das geladenen Applikationsprogramm mit der
Durchfuhrung eines Master-Resets aus dem Gerat geloscht werden. Der Master-Re-
set setzt das Gerat auf Auslieferungszustand zurtick. Anschlielend kann das Geréat
mit dem Programmieren der physikalischen Adresse und des Applikationsprogramms
erneut in Betrieb genommen werden.

Master-Reset durchfiihren

Voraussetzung: Der Safe-State-Mode ist aktiviert.
®  Programmiertaste driicken und fur > 5 Sekunden halten, bis die Programmier-
LED schnell blinkt.

B Programmiertaste loslassen.

Das Gerat fuhrt einen Master-Reset durch. Die Programmier-LED ist einge-
schaltet.

Das Gerét startet neu und befindet sich im Auslieferungszustand.

32401952 10872055 29.09.2026 13720
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7.3  Bedienwippen montieren

m  Bedienwippe mittig aufsetzen.
m  Mit beiden Daumen die Bedienwippe andricken (siehe Bild 4).

Bedienwippe rastet ein.

Gerat ist betriebsbereit.

Bild 4: Bedienwippe mittig andricken

32401952 10872055 29.09.2026 14720
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7.4  Demontage Inbetriebnahme-Wippen

®  |nbetriebnahme-Wippe durch beidseitiges Ziehen vom Tastsensor lI6sen
(siehe Bild 5).

Bild 5: Inbetriebnahme-Wippe demontieren

32401952 10872055 29.09.2026 15720
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7.5 Demontage Bedienwippen

m  Bedienwippe durch einseitiges Ziehen vom Tastsensor I6sen (siehe Bild 6).

Bild 6: Bedienwippe demontieren

32401952 10872055 29.09.2026 16/20
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8

32401952

Technische Daten

KNX

KNX Medium
Inbetriebnahme-Modus
Nennspannung
Stromaufnahme KNX
Anschlussart KNX
Anschlussleitung KNX
Schutzklasse
Einbaumalfie (siehe Bild 7)
Aufbauhéhe
Einbautiefe

Mechanik

Auszugsdrehmoment
Sicherungsschrauben

Anschlussleitung Fernfiihler (siehe Zubehdr)

Leitungstyp Verlangerung

Gesamtlange Fernflhlerleitung

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lager-/ Transporttemperatur
Relative Feuchte

GIRA

TP256

S-Mode

DC 21...32V SELV

8..18 mA
Standard-Anschlussklemme
EIB-Y (St)Y 2x2x0,8

11

12,5 mm
15,5 mm

max. 0,8 Nm

NYM-J 3x1,5 oder
J-Y(St)Y 2x2x0,8

max. 50 m
-5...+45°C
-20 ... +70 °C

5 ... 95 % (keine Betauung)

=

5

{

10872055 29.09.2026
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Bild 7: Einbaumale
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Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

9 Zubehor

@ Individuell beschriftete Wippensets erhalten Sie tber den Gira Beschriftungs-
service www.beschriftung.gira.de.

Art.-Nr.
Wippenset 1fach fir Tastsensor 4.95 5021 ..
Wippenset 1fach individuell flr Tastsensor 4.95 5031 ..
Wippenset 2fach flr Tastsensor 4.95 5022 ..
Wippenset 2fach individuell fir Tastsensor 4.95 5032 ..
Wippenset 4fach flr Tastsensor 4.95 5024 ..
Wippenset 4fach individuell flr Tastsensor 4.95 5034 ..
Fernflhler 1493 00

32401952 10872055 29.09.2026 181720


http://b.gira.de/5021%20...htm
http://b.gira.de/5031%20...htm
http://b.gira.de/5022%20...htm
http://b.gira.de/5032%20...htm
http://b.gira.de/5024%20...htm
http://b.gira.de/5034%20...htm
http://b.gira.de/1493%2000.htm

Tastsensor 4.95 Komfort G I RA

10

Gewaéhrleistung

Die Gewabhrleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Uber den
Fachhandel. Bitte Gbergeben oder senden Sie fehlerhafte Gerate portofrei mit einer
Fehlerbeschreibung an den flir Sie zustandigen Verkaufer (Fachhandel/Installations-
betrieb/Elektrofachhandel). Diese leiten die Gerate an das Gira Service Center wei-
ter.

32401952
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstralte
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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