
Sistema di controllo veneziane Sollevamento. Abbassamento. 

Tutto automatico.

Il controllo veneziane Gira porta comfort nelle 
azioni quotidiane: di sera la veneziana si abbassa 
e di mattina si riapre automaticamente, il tutto 
puntualmente all'alba ed al tramonto grazie alla 
funzione siderale, ma non prima delle 7 e non 
dopo le 21. E nel fine settimana, di sabato e di 
domenica le veneziane si alzano non prima delle 
9 e di venerdì e di sabato si abbassano non dopo 
le 21:30.

Tutto questo corrisponde all'impostazione prede-
finita nel programma A. Il programma B è del 
tutto uguale, solo senza funzione siderale. Il pro-
gramma C è ancora libero, ad esempio per effet-
tuare la programmazione personalizzata dei giorni 
festivi o per le vacanze. L'impostazione predefi-
nita può essere modificata facilmente e la vene-
ziana può essere sollevata ed abbassata altret-
tanto facilmente a mano.

Affinché la veneziana non si abbassi completa-
mente, si può impostare anche il tempo di funzio-
namento del motorino, ad esempio per lasciare 
aperta una fessura per le piante da appartamento 
o per poter spostare le lamelle. All'occorrenza, 
ogni giorno un generatore casuale varia legger-
mente i tempi programmati. In questo modo 
dall'esterno si ha l'impressione che la casa sia abi-
tata anche quando non c'è nessuno.

Il passaggio dall'ora legale all'ora solare e vice-
versa avviene automaticamente. Perfino i black-
out elettrici vengono coperti per un periodo mas-
simo di 4 ore. Il controllo veneziane Gira con valu-
tazione sensore consente inoltre di collegare sen-
sori dell'intensità della luce solare, crepuscolari, 
dell'intensità del vento e di rottura del vetro.

Con Gira si porta così più comfort, più sicurezza e 
più redditività a casa. Potrete apprendere tutto ciò 
che Gira offre ancora quale rinomata produttrice 
di moderni sistemi di installazione elettrica da un 
buon rivenditore di materiale elettrico o visitando 
il sito Internet www.gira.de.

Installazione

Preparazione

Una scatola da incasso profonda facilita il mon-
taggio. Modulo, ad esempio cod. art. 0398 00. 
Vedere le istruzioni a parte. Per il controllo di 
gruppo utilizzare un modulo con apparecchio 
derivato.

Montaggio

1. Montare il modulo. Morsetti di collegamento 
in basso.

2. Se necessario, prevedere una protezione 
antismontaggio:
a tal fine inserire l'adattatore in alto a destra 
nel modulo e spingerlo verso l'esterno fino 
a farlo innestare a scatto.

3. Applicare l'orologio della veneziana sul 
modulo insieme alla mascherina.

4. Se necessario, avvitare la vite di bloccaggio 
ed applicare il cappuccio di protezione.

5. Solo per apparecchio con collegamento 
sensori:
collegare il cavo dei sensori alla morsettiera 
del modulo (max. 2 sensori).

Impostazione dell'ora e della data

Il lampeggio di ZEIT significa che l'ora e la 
data devono essere impostate. A tal fine:

1. Premere Set.

2. Impostare le cifre dell'ora con ▲ o con ▼ 
(avanzamento o indietreggiamento 
rapido = tenere premuto il tasto).

3. Confermare con Set.

4. Analogamente si impostano le cifre dei 
minuti, del mese e del giorno ed il giorno della 
settimana. Confermare ogni volta con Set.
Al termine la veneziana si solleva per 2 minuti.

Modifica dell'ora e della data / anni bisestili

In un anno bisestile è necessario correggere la 
data, in quanto il 29 febbraio non viene visualiz-
zato.

1. Tenere premuto Funktionen fino alla visualiz-
zazione di LAUF.

2. Poi premere ▲ o ▼ fino al lampeggio di ZEIT. 
Continuare come descritto sopra.

3. Per salvare ed uscire premere Esc.

Tutto a colpo d'occhio

 Funzioni attive.

 Azione successiva:
giù, lunedì, ore 21.

 Attivo: programma A.
Ore 20:32, ora legale.

 Funzioni dei tasti.

Simboli per funzioni attive

Funzione siderale attiva.

In direzione "giù", il segnale 
dell'apparecchio derivato non ha 
alcun effetto.

Funzione casuale attiva.

È stato programmato un tempo di 
funzionamento personalizzato del 
motorino.

Solo se è prevista la valutazione sensore

Sensore solare attivo.

Sensore crepuscolare con funzione 
siderale combinata attivo. 

Funzione ritardo: sensore crepusco-
lare attivo.

Visualizzazione lampeggiante

 / Valore raggiunto. La reazione avviene 
con un ritardo di: 2 minuti per "giù", 
15 minuti per "su".

▲ / ▼ La veneziana si solleva o si abbassa.

EXTERN Viene eseguito il comando di un 
apparecchio derivato.

Comando a mano

Premere brevemente ▲ o ▼, premere a lungo 
per il funzionamento ininterrotto (a lungo = più di 
1 secondo).

Disattivazione del funzionamento automatico

1. Premere brevemente Prog.

2. Con ▲ o ▼ passare a HAND.

3. Confermare con Set.
Ora il funzionamento con sensori non è più 
possibile. I segnali di un eventuale apparec-
chio derivato collegato rimangono prioritari 
(ad esempio un sensore vento).

Selezione del programma

1. Premere brevemente Prog. 

2. Con ▲ o con ▼ selezionare il PROGR A, B o C.

3. Confermare con Set.

Impostazione di funzioni / programmi

Selezione della funzione:
• premere brevemente Funktionen.

Impostazione della funzione:
• premere a lungo Funktionen

(a lungo = più di 3 secondi).

Selezione del programma A, B, C o HAND:
• premere brevemente Prog.

Impostazione dei tempi:
• premere a lungo Prog

(a lungo = più di 3 secondi).

Selezione di funzioni o programmi rispettiva-
mente con ▲ o con ▼. All'immissione vengono 
visualizzati Esc e Set:

Set conferma e salva l'immissione.

Esc: annullamento senza salvataggio e ritorno alla 
visualizzazione "normale".

Se per 2 minuti non si effettuano immissioni, si 
ritorna automaticamente alla visualizzazione nor-
male. Le modifiche non vengono salvate.

Disattivazione della commutazione 
automatica tra l'ora legale e l'ora solare

Automatico: commutazione nell'ultima domenica 
di marzo e di ottobre. Per disattivare la commuta-
zione automatica:

1. Premere contemporaneamente e tenere pre-
muti (circa 10 secondi) Prog e Funktionen 
fino alla visualizzazione di AUTO.

2. Commutare con ▲ o con ▼.

3. Confermare con Set.

Impostazione predefinita

Nella settimana:

▲ "su" da lunedì a venerdì ore 07:00.

▼ "giù" da domenica a giovedì ore 21:00.

Nel fine settimana:

▲ "su" sabato e domenica ore 09:00.

▼ "giù" venerdì e sabato ore 21:30.

Questi tempi sono memorizzati nel programma A 
con funzione siderale e nel programma B senza 
funzione siderale. Il programma C non contiene 
ancora alcun tempo. Il modo in cui si modificano 
le impostazioni ed i tempi è descritto nel seguito. 
Il tempo di funzionamento standard è impostato 
su 120 secondi. 

Se previsto, il sensore solare è impostato su 25, il 
sensore crepuscolare su 10 ed il sensore interno 
su "attivo". 

Reset

Ripristina l'impostazione predefinita. Le imposta-
zioni personalizzate vengono cancellate. 

1. Premere contemporaneamente Prog e 
Funktionen. Dopo 10 secondi viene visualiz-
zato AUTO e dopo altri 10 secondi lampeggia 
ZEIT. 

2. Adesso reimpostare la data e l'ora. 

Variazioni dell'ora

Se la funzione siderale, casuale, crepuscolare o di 
ritardo è attiva, le ore programmate possono 
essere variate leggermente.

Per la funzione crepuscolare o di ritardo, il sim-
bolo  marca il primo istante ed il simbolo  
l'ultimo istante possibile per l'azione successiva.

Selezione della funzione

Ad ogni programma ed al funzionamento 
manuale possono essere assegnate le seguenti 
funzioni (funzione SONNE solo se prevista la valu-
tazione sensore):

EXT AB Sopprime il comando di abbassa-
mento di rango superiore da un con-
trollo centralizzato o da un apparec-
chio derivato. In questo modo si ha la 
sicurezza di non rimanere fuori di 
casa perché la veneziana della porta 
della terrazza si abbassa, ad esempio 
durante una festa in giardino.

ZUFALL Varia i tempi programmati di mas-
simo +/- 15 minuti. In questo modo 
dall'esterno si ha l'impressione che la 
casa sia abitata anche quando non 
c'è nessuno. Non possibile nel fun-
zionamento manuale.

LAUF Attiva l'ora impostata per il funziona-
mento del motore (ad esempio per 
lasciare aperta una fessura per le 
piante da appartamento) e per la 
regolazione delle lamelle (inclina le 
lamelle). L'eventuale periodo di 
tempo più corto assegnato da un 
controllo centralizzato è prioritario. 
Programmazione dei tempi: vedere 
nel seguito.

SONNE Abbassa la veneziana in caso di sole 
e la risolleva in caso di ombra. Condi-
zione necessaria: la veneziana si è 
sollevata nel funzionamento ininter-
rotto ed è collegato un sensore 
interno o esterno. Attivazione del 
sensore esterno: vedere "Imposta-
zione di funzioni".
Non possibile nel funzionamento 
manuale.

Selezionare prima un programma o il funziona-
mento manuale e poi assegnare le funzioni:

1. Premere brevemente Prog.

2. Con ▲ o con ▼ selezionare il programma A, B, 
C o HAND.

3. Confermare con Set.

4. Premere brevemente Funktionen.

5. Con ▲ o con ▼ scegliere EXT AB, ZUFALL, 
LAUF o SONNE.

6. Confermare con Set. Selezionare eventual-
mente ulteriori funzioni con ▲ o con ▼ e con-
fermare ogni volta con Set.

7. Per salvare ed uscire premere Esc.

Avviso sui pericoli

Il montaggio di apparecchi elettrici deve essere 
eseguito solo da un elettricista qualificato. In 
caso di mancata osservanza delle avvertenze 
sull'installazione si possono verificare danni 
all'apparecchio, incendi o altri pericoli. Il con-
trollo veneziane è stato sviluppato per veneziane 
e tapparelle di finestre. Altri tipi di applicazione, 
ad esempio il controllo di serrande, possono 
comportare pericoli che devono essere esclusi 
adottando ulteriori misure di sicurezza, ad esem-
pio mediante barriere fotoelettriche.

Prima di iniziare a lavorare su finestre, tapparelle 
o veneziane con controllo automatico veneziane 
è necessario staccare la tensione elettrica del 
sistema. In caso contrario si possono riportare 
lesioni!

i Motorini di altra marca

In caso di lunghi tempi di funzionamento (ad 
esempio 6 minuti), il salvamotore può interve-
nire arrestando il motorino in anticipo. Attenersi 
alle istruzioni del produttore.
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Combinazione di tempi con funzioni

Ogni tempo può essere combinato con le funzioni 
seguenti. Le funzioni disponibili dipendono dal 
timer e dal sensore utilizzato:

FIX Alle ore programmate la veneziana si 
solleva o si abbassa.

ASTRO All'alba la veneziana si solleva ed al 
tramonto si abbassa in funzione del 
calendario elettronico. Le ore pro-
grammate dall'utente limitano il 
periodo di tempo in cui la veneziana 
deve trovarsi abbassata (ad esempio 
dalle 21:30 alle 7).

DAEMM La veneziana si abbassa quando il 
sensore crepuscolare segnala 
"scuro". Le ore programmate limi-
tano il periodo di tempo in cui la 
veneziana deve trovarsi abbassata (ad 
esempio dalle 21:30 alle 7). Il calen-
dario elettronico fa tuttavia sollevare 
la veneziana entro le 2 ore successive 
all'alba e la fa abbassare entro le 
2 ore precedenti al tramonto. *

DELAY La veneziana si abbassa quando il 
sensore crepuscolare segnala 
"scuro". Le ore programmate limi-
tano il periodo di tempo in cui la 
veneziana deve rimanere sollevata 
anche durante la stagione buia (ad 
esempio dalle 7 alle 21:30). Quando 
le giornate diventano più lunghe, di 
mattina la veneziana si solleva prima 
dell'ora impostata e di sera si 
abbassa dopo l'ora impostata. *

* Poiché di mattina la veneziana disattiva un 
sensore interno, il comando di sollevamento 
può essere impartito solo a controllo tempo-
rizzato. Per un sensore esterno questa limita-
zione non esiste.

Impostazione, modifica e cancellazione dei 

tempi

È possibile programmare fino a 18 tempi diversi 
distribuiti a piacere in A, B e C. Il numero delle 
locazioni di memoria dei tempi occupate viene 
visualizzato sul display durante l'immissione (ad 
esempio 8/18). Raggruppare le impostazioni in 
programmi,  ad esempio in A l'impostazione per le 
"settimane normali", in B quelle per "vacanze" ed 
in C quelle per "vacanze a casa".

Ogni tempo può essere combinato con le funzioni 
sopra indicate.

1. Premere a lungo Prog

2. Con ▲ o con ▼ selezionare il programma: 
A, B o C.

3. Confermare con Set. Viene visualizzata 
un'ora o NEU. 

4. Con ▲ o con ▼ selezionare una delle ore 
o NEU per programmare una nuova ora.

5. Confermare con Set.

6. Per modificare o per immettere un'ora nuova:
con ▲ o con ▼ selezionare AUF o AB e 
confermare con Set.
Per modificare o cancellare, con ▲ o ▼ sele-
zionare AENDER o LOESCH e confermare con 
Set (dopo aver selezionato la cancellazione è 
possibile selezionare e modificare altre ore; 
Esc termina il processo).

7. Impostare le ore con ▲ o con ▼ e confermare 
con Set. Analogamente si impostano i minuti.

8. Poi attivare o disattivare i singoli giorni della 
settimana a cui applicare i tempi programmati 
e confermare con Set. Dopo "Domenica" 
viene visualizzato OK. 

9. Applicare le immissioni con Set o annullare le 
modifiche con Esc.

10.Con ▲ o con ▼ selezionare una delle funzioni 
disponibili:
FIX, ASTRO, DAEMM o DELAY.

11.Confermare con Set. Il display lampeggia.

12.Per salvare ed uscire premere ora Esc. In 
alternativa:
premere Set per modificare le impostazioni 
effettuate o premere 
▲ o ▼ per modificare o immettere altri tempi. 

Se si programmano più ore di sollevamento e di 
abbassamento, si applica la prima di esse.

Impostazione delle funzioni

Tutte le funzioni possono essere adattate 
facilmente alle necessità personali.

Tempo di funzionamento del motore e 
posizione delle lamelle

Tempo di funzionamento: impostazione predefi-
nita: 120 secondi. Un aumento è valido sia per il 
verso "su" sia per il verso "giù" ed una diminu-
zione solo per il verso "giù". In caso di riduzione 
del tempo di funzionamento, il comando viene 
eseguito solo se la veneziana si è sollevata nel fun-
zionamento ininterrotto.
Nelle tapparelle, il tempo di regolazione delle 
lamelle controlla l'apertura delle fessure di aera-
zione e nelle veneziane l'inclinazione delle lamelle.

Preparazione: mentre la veneziana si abbassa, con 
un cronometro misurare il tempo che intercorre 
tra la posizione finale e la posizione desiderata. 
Poi sollevare leggermente fino a portare le lamelle 
nella posizione desiderata e misurare anche que-
sto tempo.

1. Premere a lungo Funktionen. Viene 
visualizzato LAUF.

2. Confermare con Set. Il tempo di funzio-
namento impostato viene visualizzato.

3. Con ▲ o con ▼ impostare il tempo di 
funzionamento cronometrato.

4. Confermare con Set. Viene visualizzato 
LAMELL.

5. Confermare con Set.

6. Con ▲ o con ▼ impostare il tempo di 
regolazione cronometrato.

7. Confermare con Set e premere Esc per uscire.

Se è collegato un sensore esterno

1. Premere a lungo Funktionen. Viene 
visualizzato LAUF.

2. Con ▲ o con ▼ selezionare SENSOR.

3. Confermare con Set. Viene visualizzato 
INNEN o AUSSEN.

4. Con ▲ o con ▼ selezionare AUSSEN.

5. Confermare con Set. Viene visualizzato
LAUF 2.

6. Confermare con Set.

7. Con ▲ o con ▼ impostare il tempo di 
funzionamento cronometrato.

8. Confermare con Set. Viene visualizzato 
LAME 2.

9. Confermare con Set.

10.Con ▲ o con ▼ impostare il tempo di 
regolazione cronometrato.

11.Confermare con Set e premere Esc per uscire.

Correzione della funzione siderale

Il punto geografico di riferimento per le ore 
dell'alba e del tramonto è Würzburg. Per le altre 
località le ore possono essere corrette. Così si può 
fare in modo che la veneziana si sollevi, ad esem-
pio, un po' prima per poter vedere l'alba. 

1. Premere a lungo Funktionen. Viene visualiz-
zato LAUF.

2. Con ▲ o con ▼ selezionare ASTRO.

3. Confermare con Set. L'ora dell'alba può 
essere corretta.

4. Con ▲ o con ▼ impostare le ore ed i minuti
(-: la veneziana si solleva prima; +: la vene-
ziana si solleva dopo).

5. Confermare con Set. L'ora del tramonto può 
essere corretta.

6. Con ▲ o con ▼ impostare le ore ed i minuti
(-: la veneziana si abbassa prima; +: la vene-
ziana si abbassa dopo).

7. Confermare con Set e premere Esc per uscire.

Modifica del valore di soglia del sensore solare

Prima dell'impostazione montare e collegare il 
sensore.

1. Premere a lungo Funktionen. Viene visualiz-
zato LAUF.

2. Con ▲ o con ▼ selezionare SONNE.

3. Confermare con Set. A sinistra compare la 
luminosità attuale.

4. Con ▲ o con ▼ impostare il valore lampeg-
giante.

5. Confermare con Set e premere Esc per uscire.

Valori approssimativi per il sensore solare

Modifica del valore di soglia del sensore 
crepuscolare

Prima montare e collegare il sensore e poi impo-
starlo, meglio se di sera, al crepuscolo.

1. Premere a lungo Funktionen. Viene visualiz-
zato LAUF.

2. Con ▲ o con ▼ selezionare DAEMM.

3. Confermare con Set. A sinistra compare la 
luminosità attuale.

4. Con ▲ o con ▼ correggere il valore lampeg-
giante.

5. Confermare con Set e premere Esc per uscire.

Valori approssimativi per il sensore 
crepuscolare

Avvisi per il funzionamento con sensori

Solo per controllo veneziane con valutazione 
sensore:

Sensore solare (interno)

Esercitando una certa pressione, applicare il sen-
sore dall'interno sul vetro della finestra, nel punto 
in cui si desidera che la veneziana si arresti. Se la 
funzione SONNE è attivata, in presenza di sole la 
veneziana si abbassa fino mettere il sensore in 
ombra e poi si solleva di un tratto per scoprire il 
sensore.

In caso di disfunzione controllare il valore di soglia 
e, se necessario, correggerlo. La veneziana si rire-
gola automaticamente ogni ora, sollevandosi o 
abbassandosi di un piccolo tratto.

Suggerimento: premendo brevemente ▲ o ▼, il 
sensore solare si disattiva. Dopo il sollevamento 
successivo nel funzionamento ininterrotto, il sen-
sore si riattiva. 

Sensore vento

L'allarme vento protegge le lamelle e solleva la 
veneziana in caso di tempesta. Sul display com-
pare EXTERN e ▲ lampeggia. La veneziana è bloc-
cata. Dettagli: vedere le istruzioni per l'uso a 
parte.

Sensore di rottura vetro

Esercitando una certa pressione, applicare il sen-
sore di rottura vetro dall'interno sul vetro della 
finestra. In caso di rottura del vetro, la veneziana 
si chiude automaticamente per proteggere dagli 
agenti atmosferici e da ospiti indesiderati. Visua-
lizzazione: GLAS. La veneziana è bloccata. Reset 
della funzione di rottura vetro: premere ▲.

Se il pannello è stato tolto o il cavo del sensore è 
stato interrotto, ad esempio per lavori di ristruttu-
razione: abbassare o sollevare a mano la vene-
ziana di un tratto affinché il sistema riconosca di 
nuovo il sensore.
Dettagli: vedere le istruzioni per l'uso a parte.

In caso di black-out elettrico

In caso di black-out elettrico viene visualizzato 
SLEEP. Tutte le impostazioni restano invariate. Se 
il black-out elettrico dura più di 4 ore, l'ora e la 
data devono essere reimpostate. Poi tutto fun-
ziona come prima.

Dati tecnici

Alimentazione pannello: Tramite moduli:
0395 00, 0398 00, 
0399 00, 0388 00

Tempo di 
commutazione 
per servizio ininterrotto: Min. 1 secondo

Precisione dell'orologio: +/- 30 secondi al mese

Autonomia: Max. 4 ore 
(condensatore 
speciale)

Tempi di corsa: Max. 18 (distribuibili in 
3 memorie)

Generatore casuale: +/- 15 minuti

Programma siderale: Spostabile di 2 ore

Durata dell'impulso ▲: 120 s ... 360 s 
(impostazione 
predefinita: 120 s)

Durata dell'impulso ▼: 1 s ... 360 s 
(impostazione 
predefinita: 120 s)

Ora legale/solare: Commutazione 
nell'ultima domenica 
di marzo e di ottobre

Memorie del programma: 3 (A, B, C) per 
complessivamente 
18 tempi

Apparecchio derivato: Valutazione 
disattivabile 
(protezione dal 
chiudersi fuori)

Collegamento: Applicazione su 
modulo veneziana

Temperatura
ambiente: 0 °C ... +45 °C

Temperatura di 
immagazzinamento: -10 °C ... +60 °C

Impostazioni predefinite: Vedere sopra

Con riserva di modifiche allo scopo del progresso 
tecnico.

Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore 
specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.

Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi 
difettosi insieme ad una descrizione del guasto al 
rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore 
specializzato/ditta di installazione/rivenditore di 
materiale elettrico).

Costui inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service 
Center.

Il marchio CE è un contrassegno del 
mercato libero rivolto esclusivamente 
alle autorità preposte e non costituisce 
alcuna garanzia di determinate caratte-
ristiche del prodotto.

Attenzione

La data deve essere quella corretta. Controllare!

Visualizzazione Illum. appr. [lx]

3 1500

8 4800

15 10000

25 21000

40 37000

70 76000

Visualizzazione Illum. appr. [lx]

0 6

10 17

30 50

50 80

70 135

90 220

99 300

Attenzione

Non usare mai insieme il sensore di rottura vetro 
ed il sensore vento. In caso di rottura del vetro, 
la veneziana rimarrebbe abbassata anche in pre-
senza di tempesta e potrebbe essere distrutta.


