
Turvallisuutesi vuoksi

Epäasianmukainen asennus voi johtaa 
vakaviin loukkaantumisiin, kuten 
sähköiskuun, tulipaloon tai 
esinevahinkoihin. Lue käyttöohje 
kokonaisuudessaan ja noudata sitä!

Tuoteominaisuudet

Kannallinen savuilmaisin Dual Q 230 V on 
paristokäyttöinen savuilmaisimen ja 
lämpövaroittimen yhdistelmä yksityisiin 
asuintiloihin tai vastaaville alueille 
standardin DIN 14676 mukaisesti.
Savuilmaisin Dual Q havaitsee 
muodostuneen savun ajoissa ja hälyttää, 
ennen kuin savupitoisuus on kohonnut 
vaaralliselle tasolle. Hälytys on sekä 
akustinen (hälytysääni) että optinen (LED-
valo).

Kanta huolehtii savuilmaisimen Dual G 
230 V:n jännitteensyötöstä. Savuilmaisimen 
Dual Q paristot ovat vastuussa 
jännitteensyötöstä vain sähkökatkon 
tapauksessa.

Sähkölaitteiden asennus ja niille 
tehtävät muut työt on jätettävä 
pätevien sähköalan ammattilaisten 
suoritettavaksi!

Standardin DIN 14676 mukainen 
savuilmaisimien parissa 
työskentelyyn pätevä 
ammattihenkilö

Standardin DIN 14676 mukaisesti 
savuilmaisimen projektisuunnittelun, 
asennuksen, huollon tai kunnossapidon 
samoin kuin sen vaihtamisen ja 
hävittämisen saa tehdä vain pätevä 
ammattihenkilö. Gira tarjoaa tätä varten 
online-kurssin "Pätevyys savuilmaisimien 
parissa työskentelyyn standardin 
DIN 14676 mukaan“. Kurssin 
suorittamisesta saa todistuksen. 
Lisätietoja on kohdassa 
"akademie.gira.de“.

Epäasianmukainen käyttö

Savuilmaisin Dual Q ei sovellu 
asennettavaksi asuntovaunuihin, 
matkailuautoihin, vesikulkuneuvoihin jne.

Q-tarra tarkoittaa
• savuilmaisimen tarkastettua pitkää 

käyttöikää (jopa 10 vuotta käyttöön 
otosta).

• vähentyneitä virhehälytyksiä.
• suurempaa kestävyyttä, esim. ulkoisia 

vaikutuksia vastaan.
• kiinteästi asennettua paristoa, jota ei voi 

irrottaa.

Toimituksen laajuus
• 1x savuilmaisin Dual Q ja 230 V:n kanta
• 1x kiinnitysmateriaali
• 1 x asennus- ja käyttöohje

Lisävarusteet

Seuraavia lisävarusteita voi käyttää 
valinnaisesti:
• Relemoduuli savuilmaisimelle 

Dual (tuotenro 2340 00).
• Langaton moduuli savuilmaisimelle Dual

(tuotenro 2347 00).
• KNX-moduuli savuilmaisimelle Dual

(tuotenro 2343 00).
• Väliholkki (tuotenro 2342 00).

Laitekuvaus

Asennuspaikan valinta

Savuilmaisimen asennuspaikan valinnassa 
on noudatettava standardin DIN 14676 
määräyksiä. Näistä tärkeimmät ovat:
• sijoitus mahdollisimman keskelle kattoa 

(vähintään 50 cm etäisyys seiniin, 
valaisimiin tai muihin esteisiin).

• yksi savuilmaisin huonetta kohti (jonka 
pinta-ala on enintään 60 m2).

• ei sijoitusta lämmönlähteiden 
välittömään läheisyyteen.

1 230 V:n kanta
2 Tila-LED (vihreä): 230 V:n verkkojännite
3 Moduulin liitäntä
4 Savun tuloaukko
5 Toimintopainike
6 Valorengas
7 Paristo
8 230 V:n liitäntä jännitteensyöttöön 

230 V:n kannan kautta
9 Johdon läpivienti (esistanssattu)

Savuilmaisimien järjestelmän ku-
vaus

Tarkempia standardin DIN 14676 
mukaiseen asennukseen liittyviä tietoja on 
kohdassa "Savuilmaisimen järjestelmän 
kuvaus". Se on Giran latausalueella.

1

56

38

7

4

2

9

Vähimmäissuojaus ja optimaalinen 
suojaus
Asunnoille ja taloille pätee:
Vähimmäissuojaus
• 1 savuilmaisin jokaisessa 

makuuhuoneessa, lastenhuoneessa ja 
käytävässä tai rappukäytävässä 
(poistumistie).

• Jos kaksi tasoa ovat avoimina 
yhteydessä toisiinsa, savuilmaisin on 
asennettava ylemmälle tasolle.

• Jos rakennuksessa on useampi kerros, 
jokaiseen kerrokseen on asennettava 
savuilmaisin.

Optimaalinen suojaus

• 1 savuilmaisin per huone ja kerros
• Jos rakennus on suuri, verkota 

savuilmaisimet.
• Erikoisilmaisimet 

(esim. lämpövaroittimet) herkille alueille 
kuten keittiö, autotalli yms.

Savuilmaisimen johdotus

Enintään 40 Dual Q -savuilmaisinta voi 
yhdistää verkoksi kaksisäikeisellä johdolla 
(esim. puhelinjohto J-
Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm). Näin palohälytys 
voidaan antaa samanaikaisesti kaikilla 
asuintiloihin asennetuilla savuilmaisimilla.

Johdon suurin pituus riippuu käytetystä 
johtotyypistä ja sen poikkileikkauksesta (jos 
poikkileikkaus on 1,5 mm2 = suurin pituus 
400 m).

Verkota savuilmaisimet seuraavalla tavalla:
1. Irrota esistanssattu johdon läpivienti 

tarkoitukseen sopivalla työkalulla 
asennuslevystä.

2. Liitä kaksisäikeinen johto 
kolminapaiseen liitinlohkoon.

3. Työnnä liitinlohko ohjainkiskossa 
olevaan pidikkeeseen (kuulet sen 
loksahtavan paikalleen).

Virhehälytys sopimattoman asen-
nuspaikan vuoksi

Jotkin paikat eivät sovi savuilmaisimen 
asennukseen, koska niiden ympäristö voi 
aiheuttaa toistuvia virhehälytyksiä 
(esim. hitsaus- tai juotostöiden, suurien 
vesihöyrymäärien tai ruoanlaitosta 
syntyvien höyryjen tai vastaavan vuoksi).
Tarkempia sopivia ja epäsopivia 
asennuspaikkoja koskevia tietoja on 
kohdassa "Savuilmaisimen järjestelmän 
kuvaus".

Savuilmaisimen verkotusliitin

Verkotusliittimellä voi kytkeä rinnan myös 
ulkoisen painikkeen (kuten 
esim. hätäpainikkeen).
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Savun tunnistuksen poisto 
käytöstä

Valinnaisesti savunilmaisimen savun 
tunnistuksen voi poistaa käytöstä. Näin voit 
käyttää savunilmaisinta myös tiloissa, jotka 
eivät sovellu tavanomaisille 
savunilmaisimille. Tällaisessa tapauksessa 
savunilmaisin toimii vain lämpövaroittimena 
ja hälyttää, jos
• ympäröivän ilman lämpenemisnopeus ei 

ole normaaleissa rajoissa.
• Ympäristön lämpötila on yli +54 °C.
Poista savun tunnistus käytöstä seuraavalla 
tavalla:
1. Murra keinukatkaisimen suojus irti 

tarkoitukseen sopivalla työkalulla.

2. Aseta keinukatkaisin asentoon "päällä". 
Savun tunnistus on nyt poistettu 
käytöstä ja savunilmaisin toimii vain 
lämpövaroittimena.

Savunilmaisimen asennus

1. Kytke asennuskohta irti verkkojännitteestä.

2. Leikkaa esistanssatut läpivientikohdat irti 
230 V:n kannesta tarkoitukseen sopivalla 
työkalulla (esim. veitsi).

3. Asenna 230 V:n kansi. Jos kyseessä on 
verkotusjohdon pinta-asennus, käytä väli-
holkkeja.

4. Liitä 230 V:n jännitteensyöttö liitinlohkoon. 
Huomio suunnittelussa käyttötarkoitusta 
vastaava johtosuojakytkin (standardin 
DIN EN 60950-1:2014-08 mukaan).

5. Yhdistä halutessasi useampia 230 V:n kan-
sia verkoksi (enintään 40).

CE-hyväksynnän raukeaminen

Jos keinukytkimen suojus murretaan irti, 
savunilmaisimen CE-hyväksyntä raukeaa 
standardin EN 14604 mukaisesti.

VAARA

Jännitteisten osien koskettaminen voi 
aiheuttaa vaikean esinevahingon tai 
loukkaantumisen, esim. tulipalon tai 
sähköiskun seurauksena.
Peitä lähellä olevat jännitteiset osat ennen 
laitteeseen kohdistuvia töitä.

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi 
johtaa esinevahinkoihin ja loukkaantumisiin, 
joista laiminlyönnin tehneellä henkilöllä on 
henkilökohtainen vastuu!

6. Yhdistä asennuskohta verkkojännittee-
seen.

7. Asenna savunilmaisin.
Vaihtoehto: Aktivoi ennen savuilmaisimen 
asennusta sen varkaussuoja sen asiatto-
man irrottamisen tai manipuloinnin vai-
keuttamiseksi. Irrota tätä varten 
savuilmaisimen kotelon esistanssattu 
kohta tarkoitukseen sopivalla työkalulla. 
Suljetun lukituksen voi avata vain työka-
lulla.

8. Lukitse savunilmaisin 230 V:n kanteen 
(työnnä se paikalleen ja kierrä sitä 
myötäpäivään).
Irrotus tapahtuu päinvastaisessa 
järjestyksessä (kierto vastapäivään ja 
veto pois).

9. Odota, että alustusvaihe (n. 30 s) kuluu 
umpeen ja suorita sitten toiminnan 
tarkastus (ks. luku "toiminnan 
tarkastus").

Käyttöön otto ja käytöstä poisto
Savunilmaisimessa on sisäinen 
käyttöönottopainike.

Kun savunilmaisin lukitaan 
230 V:n kantaan, savunilmaisin on 
automaattisesti otettu käyttöön.
Vaihtoehtoisesti käyttöönottopainiketta voi 
myös painaa manuaalisesti toiminnan 
tarkastusta varten (savunilmaisimen 
jännitteensyöttö aktivoituu automaattisesti, 
alustusvaihe kestää 30 s).
Kun lukitus vapautetaan, savunilmaisin 
otetaan automaattisesti pois käytöstä.

230 V:n kansien verkotus

Verkotuksen saa toteuttaa vain 
sarjaliitäntänä, koska muuten signaalin 
siirrossa voi ilmetä ongelmia.

Muut verkotustavat (esim. tähtikytkentä) 
eivät ole sallittuja.

Savunilmaisimen huoltokäsikirja

"Savunilmaisimen huoltokäsikirja" on 
saatavilla Giran latausalueelta.
Tähän on kirjattava kaikki savunilmaisimen 
ensiasennusta koskevat tärkeät tiedot.
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Opastus ja luovutus

Tekniset tiedot

Opastus ja ohjeen luovutus

Selosta loppukäyttäjälle tai hänen 
edustajalleen kaikki tuotteen toiminnot.
Tämä käyttöohje on osa tuotetta ja on 
luovutettava edelleen loppukäyttäjälle tai 
hänen edustajalleen, jonka on säilytettävä 
se turvallisessa paikassa.

Ilmoitustapa: Optinen 
savunilmaisin ja 
lämpövaroitin

Käyttöalue: Sisällä (katossa)
Asennus retkeily-
autoihin, asuntova-
unuihin tms.: Ei sovellu!
Jännitteen-
syöttö: AC 230 V, 50/60 Hz 

kannan kautta
Paristo: Vain varalla
Pariston kesto: Jopa 10 vuotta 

(käyttöönoton 
jälkeen)

Akustinen signaali: Hälytys: väh. 
85 dB (A) - 
enint. 110 dB (A)
Tarkastus: noin 
75 dB (A)

Optinen näyttö
Kanta: Vihreä LED-valo: 

230 V
Savunilmaisin: Punainen LED-valo: 

Valorengas ilmaisee 
tilan ja häiriöt

Verkotus: Johtojen ja 
moduulien avulla

Integroitu liitäntä: KNX-moduulia, 
langatonta moduulia 
ja relemoduulia 
varten

Toimintopainike 
toiminnolle: Toiminnan tarkastus

Mykistys
Hälytyksen kuittaus
Häiriönäytön viive

Ympäristön 
lämpötila: -5 °C ... +55 °C
Varastointilämpötila: -20 °C ... +65 °C
Kuljetuslämpötila: -20 °C ... +65 °C
Asennuskorkeus: enint. 6 m
Suojausluokka: IP30
Kotelon mitat
Kanta: 100 x 30 mm (Ø x k)
Savunilmaisin: 125 x 48 mm (Ø x k)
Paino: n. 350 g
Standardit: DIN EN 14604
RoHs- ja WEEE-
direktiivien 
mukainen:

Kyllä

Ympäristöystäväl-
linen hävitys: EAR-säätiön 

hallinnoima

Sähkökatkos

Sähkökatkoksen ilmetessä 
savunilmaisimeen integroitu paristo ottaa 
automaattisesti jännitteensyötön 
hoitaakseen.
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Savunilmaisin Dual Q 
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Asennus- ja käyttöohjefi



Toimintopainike

230 V:n kannalla varustetussa 
savunilmaisimessa Dual Q on keskeinen 
toimintopainike, johon pääsee hyvin käsiksi.

Toimintopainikkeella voi normaalissa 
käytössä laukaista seuraavat toimenpiteet:
• Toiminnan tarkastus
• Hälytyksen kuittaus
• Mykistys
• Häiriönäytön viive

Toiminnan tarkastus

Toiminnan tarkastus on tehtävä:
• ensiasennuksen jälkeen.
• jokaisen hälytyksen, huollon ja 

häiriöilmoituksen jälkeen.

Toiminnan tarkastuksen suoritus
Suorita toiminnan tarkastus seuraavasti:
1. Pidä toimintopainiketta painettuna noin 

4 sekunnin ajan. Ensin kuuluu lyhyt 
kuittausääni. Sen jälkeen kuuluu 
vaimennettu merkkiääni ja valorengas 
vilkkuu.

2. Vapauta toimintopainike jälleen.
Toiminnon tarkastus onnistui.

3. Pidä toimintopainiketta jälleen 
painettuna, kunnes äänimerkki lakkaa ja 
valorengas sammuu.

Vaimennettu äänimerkki toiminnon 
tarkastuksen yhteydessä

Toiminnon tarkastuksen äänimerkki on 
vaimennettu (n. 75 dB (A)). Tämän on 
tarkoitus estää kuulovaurioiden 
(esim. tinnitus) syntymistä.

Toiminnon tarkastus ei onnistunut

Vaihda savunilmaisin välittömästi, jos 
toiminnon tarkastus ei onnistunut kahtena 
peräkkäisenä kertana. Toimintakyvyttömiä 
savunilmaisimia ei saa asentaa.

Verkotettujen savunilmaisimien 
toiminnan tarkastus

Verkotettujen savunilmaisimen toiminnan 
tarkastuksessa kaikki yhteen liitetyt 
savunilmaisimet antavat yhden 
äänimerkin. Jos näin ei ole, tarkasta 
liitännät ja verkotusjohdot.

Savunilmaisimet pelastavat henkiä

Huomio seuraavat savunilmaisimien 
käyttöä koskevat seikat:
• Käytä vain standardin DIN 14604 

mukaisia savunilmaisimia.
• Älä koskaan pidä savunilmaisimia 

jatkuvasti peitettynä tai esineiden alla.
• Älä koskaan asenna vaurioituneita tai 

edes osittain toimintakyvyttömiä 
savunilmaisimia.

Käyttö- ja hälytyssignaalit

Signaalin anto 230 V:n kannan kautta

* Vaihda ilmaisin seuraavien 30 päivän sisällä.

Signaalien anto, kun verkotus on toteu-
tettu joko johdoin tai langattomasti

Signaalin antavan savuilmaisimen signaalin 
anto tapahtuu kuten yllä on kuvattu. 
Verkotetut savunilmaisimet antavat signaalit 
seuraavasti:

Hälytyksen tai virhehälytyksen 
kuittaus

Äänimerkki Valorengas Merkitys
        -        - Käyttötila

Voimakas 
intervalliääni

vilkkuu 
nopeasti

Paikallinen 
savuhälytys

Voimakas 
pulssimainen 
äänimerkki

      -
Paikallinen 
kuumuushälyt
ys

8 lyhyttä 
äänimerkkiä 
60 s välein

      - Häiriö

2 lyhyttä 
äänimerkkiä 
60 s välein

      -
Paristo on 
tyhjenemässä*

1 sekunnin 
kestävä 
äänimerkki 
2 s välein

Palaa 
jatkuvasti

Toiminnan 
tarkastus 
(hälytyksen 
jälkeen)

1 sekunnin 
kestävä 
äänimerkki 
2 s välein

vilkkuu 
nopeasti

Toiminnan 
tarkastus 
(ilmaisin ei ole 
hälyttänyt)

         -
      
       -

Mykistys

Lyhyt 
äänimerkki 
1 s välein

     
       -  EMC-häiriö

Lyhyt 
äänimerkki 
250 ms välein

       -
Ilmaisimen 
tunnistus

Äänimerkki Valorengas Merkitys

Voimakas 
intervalliääni       -

Ulkoinen savu- 
tai 
kuumuushälytys

1 sekunnin 
kestävä 
äänimerkki 
2 s välein

      - Toiminnan 
tarkastus

2 lyhyttä 
äänimerkkiä 
60 s välein

      -
Heikko paristo 
(vain 
langattomassa 
verkossa)

VAROITUS

Voimakas äänimerkki voi aiheuttaa 
pysyvän kuulovamman.
Hälytyksen yhteydessä kuuluu voimakas 
äänimerkki (85 - 110 dB (A)). Sen pitäisi 
varmistaa, että nukkuviakin henkilöitä 
varoitetaan riittävän ajoissa.
• Peitä savunilmaisimen puolella oleva 

korvasi kuitatessasi hälytystä estääksesi 
pysyvän kuulovaurion (esim. tinnitus).

Jos savunilmaisin antaa todistettavasti 
virheellisen hälytyksen, voit kuitata sen 
painamalla toimintopainiketta. Huolehdi sen 
jälkeen siitä, että virhehälytyksen syy 
poistetaan.
Jos se ei ole väliaikaisesti mahdollista, ota 
mykistys käyttöön.

Mykistyksen käyttöön otto

Savunilmaisimessa on niin kutsuttu 
"mykistys".
Sillä savunilmaisimen toiminta poistetaan 
käytöstä enintään 15 minuutin ajaksi. Tämä 
on järkevää
• virhehälytysten ennalta ehkäisemiseksi, 

jos suoritetaan esimerkiksi voimakkaasti 
pölyä muodostavia töitä (pölyisen 
huoneen lakaisu, nuohous tms.).

• hälytyksen estämiseksi, kun tilassa on 
havaittavaa, mutta harmitonta savua 
(kuten lihan paistamisesta syntyvää 
käryä).

Ota mykistys käyttöön seuraavasti:
1. Paina toimintopainiketta yhden sekunnin 

ajan, kunnes kuulet kuittausäänen.
2. Vapauta toimintopainike: Valorengas 

vilkkuu kahden sekunnin välein ja 
mykistys on otettu käyttöön.

Mykistys poistuu automaattisesti käytöstä 
15 minuutin kuluttua ja savunilmaisin palaa 
normaaliin käyttötilaansa.

Häiriönäytön viive

Savunilmaisimeen integroitu valokenno 
viivyttää pimeässä varoitusta 
"Savunilmaisin on likaantunut" jopa 
12 tuntia. Tämä ei millään tavalla vaikuta 
savunilmaisimen toimintaan!
Ilmoitusta voidaan siirtää enintään 
seitsemän päivää aina kahdeksan tuntia 
kerrallaan, jos ensimmäinen signaali syntyy 
epäedullisena ajankohtana.
Paina tätä varten toimintopainiketta 
lyhyesti, kunnes ensimmäinen äänimerkki 
vaikenee. Häiriönäytön signaali on nyt 
viivytetty.

Huolto

Pyyhi voimakkaasti likaantunut 
savunilmaisin kostealla (ei märällä!) liinalla.
Savunilmaisimen voi puhdistaa pölystä 
myös varovaisesti tarkoitukseen sopivalla 
imurilla (pienimmällä teholla).

Huolto ja huoltovelvollisuus

Standardin DIN 14676 mukaan pätevän 
ammattihenkilön on huollettava 
savunilmaisimet vuosittain.
Huollon tulokset on kirjattava ylös 
savunilmaisimen huoltokirjaan.
Huomaa seuraavat seikat: 
Huoltovelvollisuuden laiminlyönti voi 
johtaa palovakuutuksen raukeamiseen.

Remonttityöt

Jätteenkäsittely

Hävitä savunilmaisin sen etiketissä 
mainittuna ajankohtana tai kun paristo 
tyhjenee.
Loppukäyttäjälle ei aiheudu hävittämisestä 
mitään ylimääräisiä kuluja.

Remonttityöt

Asenna savunilmaisin, jos mahdollista, 
vasta remonttitöiden loputtua. Jos tämä ei 
ole mahdollista, peitä savunilmaisin 
toimitukseen kuuluvalla suojuksella 
(muista poistaa se jälleen töiden loputtua!). 
Voit myös vaihtoehtoisesti irrottaa 
savunilmaisimen töiden ajaksi. Asennetun 
savunilmaisimen alkuperäinen 
toiminnallisuus on palautettava töiden 
päätyttyä ja toiminta on tarkastettava.

VAARA

Pariston irrottaminen väkisin aiheuttaa 
räjähdysvaaran!
Savunilmaisimen paristoa ei voi vaihtaa.
Jos sitä yritetään väkisin irrottaa 
savunilmaisimesta, se voi vaurioitua ja 
räjähtää.
Savunilmaisin on aina hävitettävä 
kokonaisena.

Pariston kesto

Pariston kestoa (noin 10 vuotta käyttöön 
otosta) voivat lyhentää seuraavat tekijät:
• Sellaisten lisämoduulien käyttö.
• Savuhälytinlaitteiden verkottaminen 

verkkopäätteen kautta.
• Testihälytyksiä on ollut ennalta 

määrättyä enemmän.

230 V:n kannalla varustettu Gira-
savunilmaisin on EU-direktiivin 
2002/96/EY mukainen sähköinen 
tai elektroninen laite.
Laite on suunniteltu ja 
valmistettu käyttäen 
korkealuokkaisia materiaaleja ja 
komponentteja. Ne ovat 
kierrätettävissä. Tutustu 
maassasi voimassa oleviin 
käytöstä poistettujen sähköisten 
tai elektronisten laitteiden 
erottelua koskeviin säännöksiin. 
Nämä laitteet eivät kuulu 
tavalliseen sekajätteeseen. 
Käytöstä poistettujen laitteiden 
oikeanlainen hävittäminen suojaa 
ympäristöä ja ihmisiä haitoilta.

Vian korjaus

Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien 
lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen 
kautta.
Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian 
kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle 
(alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).
Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen 
Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Suoritustasoilmoitus
Asetusten (EY) nro 765/2008, (EU) nro 305/
2011 (Saksassa Bauprodukteverordnung - 
BauPVO) ja rakennustuotteita koskevan 
saksalaisen lain Bauproduktegesetz BauPG 
mukainen suoritustasoilmoitus on joko 
latausalueella (gira.de/Konformitaet) tai 
suoraan tuotteen kohdalla online-
luettelossa (katalog.gira.de).

Tietoja ja suosituksia asukkaille

Toiminta palotilanteessa
Standardi DIN 14676 suosittelee 
palotilanteessa toimintaa koskevien tietojen 
asettamista kiinteästi näkyvään paikkaan 
kaikenlaisiin oleskelutiloihin oikean 
menettelyn tukemiseksi. Tietojen tulisi olla 
tiloissa yleensä käytetyillä kielillä. Tässä 
tulisi ottaa huomioon tilojen käyttäjien 
kielitaito (voi olla, että henkilöt eivät puhu 
esim. suomea).
Tämän lisäksi standardi suosittelee 
vastuulliseen palolaitokseen yhteyden 
ottamista jo etukäteen. Palolaitos voi 
määritellä poikkeavia tai erilaisia 
suosituksia tai ohjeita.
Tarkempia tietoja on kohdassa 
"Savuilmaisimen järjestelmän kuvaus" tai 
standardissa DIN 14676.

Ongelma Ratkaisu

Toiminnan 
tarkastuksen 
aikana ei kuulu 
äänimerkkiä

Tarkasta, onko 
savunilmaisin oikein 
lukittu

Toistuvia 
virhehälytyksiä

Tarkasta 
asennuspaikalla olevat 
häiriölähteet

Puhdista savunilmaisin

Q-tarra ja takuu

Q-tarra ei vaikuta lakisääteiseen 
takuuvelvollisuuteen.

Savuilmaisimen varoituksen tarko-
itus

Savuilmaisimen tarkoitus on jossakin 
tilassa (esim. asunnossa) tai 
rakennuksessa oleskelevien henkilöiden 
varoittaminen ajoissa. Henkilöiden on itse 
pelastauduttava ja ilmoitettava tulipalosta 
auttavalle taholle (esim. palokunta).
Savuilmaisin ei sammuta mitään tulta!

Periaatteessa:
• Varoita muita asukkaita.
• Auta apua tarvitsevia henkilöitä 

poistumaan.
• Poistu tilasta tai rakennuksesta nopeasti.
• Jos tiloissa on savua, pysy lattiatasolla 

mahdollisimman matalana.
• Tarkasta tilan tai rakennuksen 

ulkopuolella, ovatko kaikki henkilöt 
päässeet ulos.

• Hälytä palokunta paikalle vasta, kun olet 
turvallisen kaukana palolähteestä.

• Jos et pysty poistumaan tilasta, sulje 
kaikki ovet ja tuki kaikki mahdolliset raot 
ja aukot esimerkiksi märillä pyyhkeillä. 
Yritä kiinnittää ikkunan kautta huomiota 
itseesi.

• Yritä sammuttaa tuli vain, jos et vaaranna 
itseäsi.

• Ihmisten pelastaminen on aina 
ensisijaista palon sammutukseen 
nähden.
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