Tradlos energisensor 1-kanals mellankontakt
Best. nr. : 5472 02

Bruksanvisning

1 Sakerhetsanvisningar
2 Montering och anslutning av elektriska enheter far bara utféras av kvalificerade

elektriker.

Kan medfora allvarliga kroppsskador, eldsvada eller materiella skador. Las och f6lj hela
bruksanvisningen.

Enheter med adapterkontakt far inte anslutas efter varandra och maste vara litta att kom-
ma at.

De har anvisningarna ar en del av produkten och ska behallas av slutkunden.

2 Enhetens konstruktion
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Bild 1: Energisensor

(1) SCHUKO®-vagguttag med forstarkt berdringsskydd
(2) Rod statuslysdiod, dold
(3) Knapp Prog

3 Funktion

Andamalsenlig anvindning

- Energisensor for tradlos overféring av spannings-, strém- och energivarden

- Drift med eNet server

- Montering inomhus i SCHUKO®-uttag eller uttag med jordstift

i/ Energisensorn har inte kalibrerats professionellt, och far darfér inte anvandas till att avrak-
na energiférbrukning fér fakturering.

Produktegenskaper

- Registrering av strom och spanning i den anslutna forbrukaren

- Berakning av verksam, blind- och skenbar effekt samt verksam energi

- Handelse- eller tidsstyrd sandning av matvardestelegram till eNet-servern

Helt krypterad tradlos dverféring (AES-CCM) fér eNet Server fran programvaruversion 2.0
Uppdatering av apparatmjukvaran
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Funktionsbeskrivning

Energisensorn registrerar och beraknar olika elektriska varden for anslutna forbrukare. De har
vardena kan indikeras i eNet SMART HOME app. Alla energisensorer i hemmet kan évervakas
med eNet servern.

Tids- och handelsestyrd datadverforing

Energisensorn faststaller uppgifter om aktuell férbrukning med 0,2 sekunders intervall. Overfo-
ringen av data sker i intervall som kan stéllas in mellan 1-60 minuter.

Dessutom kan 6verféringen av data kopplas till &ndringen av aktiv effekt. Om den aktiva effek-
ten overskrider ett varde pa 1-2000 W och avvikelsen fran det senast skickade vardet ar 1-50
% Overfors uppgifterna pa nytt, dock tidigast efter en minut.

Fabriksinstallning

Tidsstyrd sandning, sandningsintervall: 15 minuter
Handelsestyrd sandning:

Rel. troskelvarde for aktiv effekt: 10 %

Abs. troskelvarde for aktiv effekt: 1 W

Elektriska varden som éverfors

- Strom
- Spanning
- Medelvarde for aktiv effekt
Intervall for berakning av medelvarde kan stallas in mellan 0,2-300 sek.
- Skenbar effekt
- Blindeffekt fér grundton
- Verksam energi
Den sammanlagda verksamma energin sparas och halls kvar aven vid stromavbrott.

4 Information for elektriker

4.1 Montering och elektrisk anslutning

For att Overféringskvaliteten ska bli god, maste du halla tillrackligt stort avstand till potentiella
stérningskallor som t.ex. metallytor. mikrovagsugnar, stereo- och teveanlaggningar, forkopp-
lingsenheter eller transformatorer.

= Anslut enheten till ett eluttag.
= Anslut lasten till energisensorns uttag.

4.2 Driftsattning

Koppla energisensorn till ett projekt
Energisensorn maste lasas in med en enhetssokning i eNet Server och laggas till i projektet.

For att detta ska kunna goras maste eNet servern vara korrekt ansluten och kopplad till en da-
tor (se bruksanvisningen for eNet servern).

= Oppna startskarmen fér eNet servern. Skapa eller dppna ett projekt som energisensorn
ska kopplas till (se produktdokumentation for eNet-servern).

m  Starta enhetssokningen i eNet Servers installationsprogram.
= Tryck pa knapp Prog (3) langre an 4 sekunder.

Efter 4 sekunder blinkar statuslysdioden (2). Energisensorn befinner sig programmerings|a-
getica 1 minut.

Nar eNet servern hittat energisensorn visas den pa startskarmen.
Statuslysdioden for energisensorn slocknar.
m | &gg till energisensorn pa enhetsplatsen med hjalp av installationsprogrammet.

Ta bort energisensorn fran ett projekt

®m  Radera energisensorn fran det aktuella projektet pa startskarmen for eNet servern (se pro-
duktdokumentation for eNet servern).

Energisensorn tas bort fran projektet och alla parametrar aterstalls till fabriksinstallningen.
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Aterstilla enheten till fabriksinstéllningen
Anslutningen till eNet servern kopplas fran och parametrarna aterstalls till fabriksinstallningen.
= Tryck pa knapp Prog i minst 20 sekunder.

Efter 4 sekunder blinkar status-LED langsamt. Efter 20 sekunder blinkar status-LED snab-
bare.

= Slapp knapp Prog och tryck kortvarigt pa den igen inom 10 sekunder.
Status-LED blinkar langsammare i ca 5 sekunder.
Enheten ar aterstalld till fabriksinstallningen.

5 Bilaga

5.1 Tekniska data

Nominell spanning AC 230V ~
Natfrekvens 50/60 Hz
Nominell laststrom 16 A (1)
Toppstréom (1 sek) 80 A
Toppstrom (1 min) 24 A
Effektforbrukning max. 0,5 W
Sandningsintervall 1...60 min
Omgivningstemperatur -5...+45°C
Skydd IP 20
Matt BxHxD 57x127x78 mm
Radiofrekvens 868,0 ... 868,6 MHz
Sandningseffekt max. 20 mW
Sandningsrackvidd i 6ppet falt typ. 100 m
Matomraden

Strom OmA..16 A
Exakthet (strom) + 0,5 % av akt. varde och + 8 mA
Spanning 207 ...250V
Exakthet (spanning) + 0,5 % av akt. varde
Overforda effekt- och energivarden

Aktiv effekt -4000 ... 4000 W
Skenbar effekt 0...4000 VA
Blindeffekt -4000 ... 4000 var
Exakthet (effekt) + 0,5 % av akt. varde och + 2 W/VA/var
Verksam energi -99999 ... 99999 kW-h
Mottagarkategori 2

5.2 Parameterlistan
Enhetsparametrarna kan andras med eNet-servern:
Device and channels

Parameters Setting options, Basic set- |Explanations
ting
Function Energy, Unused Energy
Basic setting: Energy The channel works as an e-

nergy sensor.

Unused

The channel is not displayed
in the eNet SMART HOME
app and is disabled for use in
the commissioning interface.
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Advanced device settings

Parameters

Setting options, Basic set-
ting

Explanations

Manual commissioning

On, Off
Basic setting: On

Disables manual commissio-
ning for all device channels. In
the "Off" setting, the device
cannot be reset to the factory
setting.

Repeater mode

On, Off
Basic setting: Off

In addition to its other func-
tions, the device can be used
as a repeater. In the "On" set-
ting, the device repeats all the
received telegrams.

Transmission mode

Single, Double
Basic setting: Double

The transmission of all measu-
red value telegrams is repea-
ted to guarantee increased
transmission security (no un-
secured transmission). It is
possible to switch over to
simple transmission.

Channel settings

Parameters

Setting options, Basic set-
ting

Explanations

Active energy

-1073741823...1073741823
Wh

Basic setting: 0 Wh (Current
value)

Displays the currently cumula-
ted active energy. The value
can be reset to 0 or set to any
other value.

Extended channel settings

Parameters

Setting options, Basic set-
ting

Explanations

Manual commissioning

On, Off
Basic setting: On

Blocks manual commissioning
for the device channel. In the
"Off" setting, the device can-
not be reset to the factory set-
ting.

Basic setting: On

Transmit voltage On, Off Transmits the current voltage
Basic setting: On value.

Transmit current On, Off Transmits the current current
Basic setting: On value.

Transmit effective power On, Off Transmits the average effecti-

ve power. If negative values a-
re displayed, then effective po-
wer is fed in, e.g. via a photo-
voltaic system.

Transmit reactive power

On, Off
Basic setting: On

Sends the current fundamen-
tal oscillation idle power value.
If negative values are display-
ed, this is capacitive reactive
power. Positive values show
an inductive reactive power.
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Transmit apparent power On, Off Transmits the current appa-
Basic setting: On rent output value.
Transmit absolute active ener- | On, Off Transmits the cumulative va-

gy

Basic setting: On

lue of the active energy. If ne-
gative values are displayed,

then effective energy is fed in,
e.g. via a photovoltaic system.

Transmission interval

1...60 min
Basic setting: 15 min

The current consumption data
is transmitted at the interval
set here at the latest. Changes
to the effective power cause
fresh transmission, however
only after one minute at the
earliest.

Rel. threshold value, effective
power

1..50 %
Basic setting: 10 %

The transmission of the con-
sumption data can be coupled
to the change in effective po-
wer. The basis is always the
most recently transmitted ef-
fective output value. If the per-
centage change entered here
is exceeded, then all the mea-
sured values are resent.

Abs. threshold value, effective
power

0...2000 W
Basic setting: 1 W

A lower threshold value of the
effective power can be ente-
red here, to avoid frequent
transmission in the lower po-
wer range. Event-controlled
transmission is only active
above this threshold value.

Suppression length, effective
power

Oms...300s
Basic setting: 0 ms

Triggers for event-controlled
transmission are often switch-
on and switch-off operations.
In order to avoid incorrect me-
asured values due to switch-
on peaks, this parameter can
be used to enter a suppres-
sion period. The measured va-
lues are only transmitted if the
effective power is still above or
below the relative threshold
value after the set time.

Averaging length

0.2...300s
Basic setting: 1 s

In the case of effective power,
it is not the current value
which is transmitted, as with
other measured values, but
the average value. It is possib-
le to set the period for average
value formation here.

Information window

During channel selection in the Information window, the following values are displayed.

Display value

Explanations

Voltage

Displays the current voltage value.

Current

Displays the current current value.

Effective power

Displays the current effective power.
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Reactive power Displays the current reactive power.

If negative values are displayed, this is capaci-
tive reactive power. Positive values show an
inductive reactive power.

Apparent power Displays the current apparent power.

Absolute active energy Displays the current absolute active energy.

If negative values are displayed, then effective
energy is fed in, e.g. via a photovoltaic sy-
stem.

Active energy Displays the cumulated active energy. Meter
reading can be set via settings window.

[i] The value can be updated using the arrow next to the display values.
5.3 Hjalp vid problem

Negativa varden for aktiv effekt eller energi visas.
Orsak: En energikalla, t.ex. en fotovoltaikanordning, matar energi.

[i] Om negativa varden for blindeffekt visas ar detta en kapacitiv blindeffekt. Om vardena ar
positiva ar det en induktiv blindeffekt.

5.4 Tillbehor
eNet-server Best. nr. 5301 00

5.5 Forklaring om 6verensstammelse

Harmed intygar Gira Giersiepen GmbH & Co. KG att det tradlésa systemet av typ

Best. nr. 5472 02

overensstammer med direktivet 2014/53/EU. Fullstandigt artikelnummer hittar du pa apparaten.
Hela innehallet i EU-férsakran om dverensstammelse finns pa foljande webbplats:
www.gira.de/konformitaet

5.6 Garanti
Garantin hanteras 6ver fackhandeln, inom ramen for de lagstadgade bestammelserna.

Lamna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige forsaljare
(fackhandel/installationsforetag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira
Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstralie
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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