






































12 Designconcept

Gira E3 zuiver wit glanzend,
tweevoudige combinatie drukvlakschakelaar/drukvlakschakelaar

Ronde vorm,
precieze contouren.

In het design van het schake-
laarprogramma Gira E3 worden
heldere en zachte vormen op
harmonische wijze gecombi-
neerd met technische precisie.
De tweedelige constructie met
het draagframe en afdekraam
verleent het geheel een aantrek-
kelijk uiterlijk en maakt crea-
tieve combinaties mogelijk van
verschillende kleuren en opper-
vlakken.

Gira E3 grijsbeige Soft-Touch/zuiver wit glang




Gira E3 blauwgrijs Soft-Touch/antraciet, drukvlakschakelaar

Prachtige
combinatie.

Uit de combinatie van draag-
frames en basiselementen in
de kleuren antraciet of zuiver
wit glanzend met de verschil-
lende afdekramen van Gira E3
ontstaan talrijke individuele
designvarianten. Het kleuren-
palet reikt van puristisch
zuiver wit, via neutrale grijs-
tinten, warme beige- en
bruintinten, tot blauwgrijze en
grijsgroene pasteltinten. De
kleur van het draagframe komt
overeen met de kleur van de
basiselementen: antraciet of
zuiver wit glanzend.

De kleurrijke afdekramen bezit-
ten een zijdemat oppervlak met
Soft-Touch- design, dat appel-
leert aan alle zintuigen.
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Gira E3 lichtgrijs Soft-Touch/zuiver wit glanzend, drukvlakschakelaar



14 Opperviakken en kleuren

Zuiver witte glans.

Puur en precies:

De zuiver wit glanzende uit-
voering van het schakelaarpro-
gramma Gira E3 overtuigt door
zijn minimalistische verschijning.
Vrij van contrasterende kleuren
komt het design tot leven door
het harmonische samenspel
tussen perfecte oppervlakken
en duidelijke lijnen, van licht,
schaduw en reflectie.

Gira E3 zuiver wit glanzend



Oppervlakken en kleuren

Zacht oppervlak,
subtiele kleuren.

Een kenmerk van de gekleurde
afdekramen van Gira E3 is niet
alleen te zien, maar ook te voe-
len: Hun Soft-Touch-oppervlak
maakt dat zij bijzonder aange-
naam aanvoelen en biedt een
onderhoudsvriendelijk, zijdemat
uiterlijk.Er kan worden gekozen
uit acht subtiele kleurtinten

uit het NCS-systeem. Gecombi-
neerd met de draagframes en
basiselementen in zuiver wit
glanzend of antraciet, ontstaat
een moderne, harmonieuze col-
lectie van 16 kleurcombinaties
voor het schakelaarprogramma
Gira E3, naast de uitvoering in
geheel zuiver wit glanzend.

Gira E3 grijs Soft-Touch/antraciet
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Opperviakken en kleuren
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Oppervlakken en kleuren

01
Lichtgrijs Soft-Touch/
zuiver wit glanzend

02
Grijs Soft-Touch/
zuiver wit glanzend

03
Donkergrijs Soft-Touch/
antraciet

04
Zand Soft-Touch/
zuiver wit glanzend

05
Blauwgrijs Soft-Touch/
antraciet

06
Umbra Soft-Touch/
antraciet

07
Grijsbeige Soft-Touch/
zuiver wit glanzend

08
Grijsgroen Soft-Touch/
zuiver wit glanzend 08
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Designvarianten

Lichtgrijs
Soft-Touch l
e —
Lichtgrijs Soft-Touch/ Lichtgrijs Soft-Touch/
zuiver wit glanzend antraciet
NCS: 2000-N NCS: 2000-N
Grijs
Soft-Touch
i
L k.
Grijs Soft-Touch/ Grijs Soft-Touch/
zuiver wit glanzend antraciet
NCS: 3500-N NCS: 3500-N
Donkergrijs
Soft-Touch

[§

Donkergrijs Soft-Touch/
zuiver wit glanzend

Donkergrijs Soft-Touch/
antraciet

NCS: 7000-N

NCS: 7000-N




Design variants
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Zand
Soft-Touch
o B .
Zand Soft-Touch/ Zand Soft-Touch/
zuiver wit glanzend antraciet
NCS: 2005-Y20R NCS: 2005-Y20R
Grijsbeige
Soft-Touch
Grijsbeige Soft-Touch/ Grijsbeige Soft-Touch/
zuiver wit glanzend antraciet
NCS: 4005-Y20R NCS: 4005-Y20R
Umbra
Soft-Touch

Umbra Soft-Touch/

Umbra Soft-Touch/
zuiver wit glanzend

antraciet

NCS: 7010-Y10R NCS: 7010-Y10R




20 Designvarianten

Blauwgrijs
Soft-Touch

Blauwagrijs Soft-Touch/ Blauwagrijs Soft-Touch/

zuiver wit glanzend antraciet

NCS: 4010-R90B NCS: 4010-R90B
Grijsgroen
Soft-Touch

Groengrijs Soft-Touch/ Groengrijs Soft-Touch/

zuiver wit glanzend antraciet

NCS: 4005-G50Y NCS: 4005-G50Y
Zuiver wit glanzend

e ——
- | —

Zuiver wit glanzend

verg. RAL 9010




Verscheidenheid aan functies
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Gira E3 Grijs/zuiver wit glanzend, huisstation video opbouw Plus

Mooi en intelligent.

Gira biedt talrijke producten
waarmee de elektrotechnische
installatie in huis heel eenvoudig
intelligenter wordt. Binnen het
schakelaarprogramma Gira E3
kunnen meer dan 300 functies
uit het Gira Systeem 55 worden
geintegreerd — voor comfort,
energiezuinigheid en veiligheid,
geheel naar wens en geheel op
maat; van schakelaars, wand-
contactdozen en deurintercom-
installaties, via audiosystemen
tot complete oplossingen voor
een intelligente gebouwbe-
sturing.
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Verscheidenheid aan functies

Gira Sensotec LED
Bewegingsmelder met oriéntatielicht en
contactloze schakelaar in één.

Veilige oriéntatie in het donker vinden

en zo nodig de kamerverlichting met één
beweging contactloos inschakelen: Deze
functies worden bij de Gira Sensotec LED
gecombineerd in één apparaat. De Gira
Sensotec LED is een contactloze schake-
laar met geintegreerd led-oriéntatielicht.
Bij detectie van een beweging schakelt hij
het oriéntatielicht in. Wanneer meer licht
nodig is, kan de gebruiker de verlichting
zonder aanraking inschakelen met een be-
weging op 5cm afstand. Om verblinding
te voorkomen, kan de lichtsterkte in auto-
matisch bedrijf worden ingesteld.

Gira huisstation Video opbouw Plus
Groot display, beeldgeheugen en polyfone
beltonen.

Het meest in het oog springende kenmerk
van het Gira huisstation video opbouw is
het homogene frontpaneel, dat met zijn
strakke vlakken en contouren perfect in
harmonie is met het schakelaarprogramma
Gira E3. Het TFT-kleurenbeeldscherm van
5,6cm (2,27) sluit geheel vlak aan op de
capacitieve sensortoetsen van het bedie-
ningsveld. Slechts een lichte aanraking van
het betre ende symbool volstaat. Interne
oproepen en schakelhandelingen kunnen
individueel van namen worden voorzien,
om zo bedieningsfouten te voorkomen. De
functie Vrij spreken biedt een hoge spraak-
kwaliteit, ook wanneer de spreker niet vliak
voor de microfoon staat.

Docking station
Muziek overdragen, stroom tanken.

Het Gira docking station maakt het moge-
lijk externe muziekbronnen zoals smart-
phones en MP3-spelers aan te sluiten op
de Giraradio RDS of een stereoinstallatie.
De muziekoverdracht werkt zonder kabels
via Bluetooth, zodat mobiele eindapparaten
niet te hoeven worden aangesloten. Tege-
lijkertijd biedt het Gira docking station de
verschillende mobiele apparaten een ge-
meenschappelijk, vast laadstation. Met ge-
makkelijk verwisselbare opzetstukken past
het station zich aan aan de verschillende
laadstekkernormen.
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Gira inbouwradio RDS
De radio in de wand.

De Gira inbouwradio RDS zit eenvoudig in
de wand, net als lichtschakelaars en wand-
contactdozen. Zo worden lastige kabels
vermeden en blijven werk- en opbergruim-
tes vrij. Met zijn volledig nieuw ontworpen
luidspreker biedt de inbouwradio RDS een
zuiver geluid — ook in uitstekende stereo-
kwaliteit bij aansluiting van de optioneel
verkrijgbare extra luidsprekers van Gira.
Een aanvullend geinstalleerd Gira docking
station maakt het mogelijk externe muziek-
bronnen via Bluetooth te koppelen aan de
Gira inbouwradio RDS of aan een stereo-
installatie. Bovendien is het station te ge-
bruiken als een vast geinstalleerde oplader
voor verschillende mobiele apparaten.

Touchdimmer
Dimmen is zijn essentie.

Een lichte aanraking is voldoende om

de Gira touchdimmer te bedienen, omdat
deze werkt op basis van capacitieve
sensortechniek. De gewenste lichtsterkte
kan direct worden geselecteerd door de
overeenkomstige LED aan te raken. De als
laatste geselecteerde LED licht op en

markeert de actueel ingestelde lichtsterkte.

Daarnaast geeft een zacht akoestisch

signaal feedback bij de bediening. Voor
in-/uitschakeling is een lichte aanraking
van het onderste bedienvlak voldoende.

GIRA

IRRRRETRRRE
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Gira jaloeziebesturingsknop
Bedienen van rolluiken en jaloezieén met
één knopdruk.

Met de jaloeziebesturingsknop Standard
verloopt het dagelijkse oprollen en neerla-
ten spelend eenvoudig. Met een korte druk
op de knop worden de lamellen versteld.
Wanneer de knop langer dan een seconde
wordt ingedrukt, worden de jaloezieén en
rolluiken automatisch opgerold of neerge-
laten. Bovendien beschikt de besturings-
knop over een elektronische vergrendeling.
= Dankzij de zeer vlakke uitvoering verzinkt
de jaloeziebesturingsknop harmonieus in
de afdekramen van het schakelaarpro-
gramma Gira E3. Korte bedienafstanden
zorgen voor precisie en een aangenaam
schakelgevoel. De jaloeziebesturingsknop
Standard is bijv. handig voor jaloezieén in
keuken, bad- en kinderkamer of in kantoren.

Gira tastsensor 3 Plus
Overzichtelijke functie-aansturing en
omvangrijke functionaliteit.

De Gira tastsensor 3 Plus biedt een zeer
hoog bedieningsgemak bij de aansturing
van vele KNX-functies. Naast een geinte-
greerde temperatuursensor voor het meten
van de lokale temperatuur, is hij ook voor-
zien van een thermostaat voor directe
kamertemperatuurregeling.

Naar wens kan ook een externe tempera-
tuursensor worden aangesloten. Verder is
de tastsensor 3 Plus voorzien van een gra-
fisch display. Dat is bedoeld voor overzich-
telijke weergave van temperatuurwaarden,
thermostaatstatus en meldingen die van
het KNX-systeem worden ontvangen.

Alle functies uit het Gira Systeem 55: www.gira.be/systeem55
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Technische gegevens

Technische gegevens

Kleuren draagframe

Zuiver wit glanzend

Antraciet

®
O

Middenstijl

Als onderdeel van het draag-
frame, wordt het oppervlak van
de middenstijl steeds passend
bij de basiselementen uitge-
voerd in antraciet of zuiver wit
glanzend.

Veelzijdigheid met systeem
Voor het schakelaarprogramma
Gira E3 zijn meer dan 300 func-
ties beschikbaar uit het Gira
Systeem 55 — waarbij het op-
pervlak steeds past bij het toe-
gepaste draagframe.

Innovatieve constructie

De draagframes en afdekramen
zijn optimaal vormgegeven
voor een hoge stijfheid bij een
e ciént materiaalgebruik —
voor stevigheid en duurzaam-
heid.

Kleuren afdekraam

Zuiver wit glanzend

Lichtgrijs Soft-Touch

Grijs Soft-Touch

Donkergrijs Soft-Touch

Zand Soft-Touch

Grijsbeige Soft-Touch

Umbra Soft-Touch

Blauwgrijs Soft-Touch

Grijsgroen Soft-Touch
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