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Stellen Sie sicher, dass

•	alle	enet	Geräte	bereits	installiert	sind.

•	der	Betriebsartenschalter	der	Geräte	auf	„PC“	gestellt	ist:

•	die	Programmiertaste	zugänglich	ist,	bzw.	alternativ	die		
	 netzspannung	gezielt	abgeschaltet	werden	kann.

•	alle	Batterien	eingelegt	und	Geräte	mit	akku	aufgeladen	
	 sind	(z.	B.	Sonnensensor).

•	der	enet	Server	an	die	netzspannung	angeschlossen	und		
	 über	ein	netzwerkkabel	mit	dem	Router	verbunden	ist.

•	sich	PC	oder	tablet	mit	Webbrowser	ebenfalls	im	gleichen		
	 netzwerk	befinden.

•	sich	enet	Server	und	Smartphone	im	gleichen	netzwerk	befinden.

•	Sie	die	enet	SMaRt	hOME	app	auf	Ihr	handy	geladen	haben.

VORBEREItunG
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Öffnen Sie die eNet SMART HOME app 
und verbinden Sie sich mit dem eNet Server.

Geben Sie die angezeigte 
IP-Adresse in den Web-

browser (PC oder Tablet) ein. 192.168.0.30/.....

VORBEREItunG



Anmelden

Benutzername    admin

Passwort     admin

Passwort anzeigen

Angemeldet bleiben

Deutsch Anmelden

Deutsch

Inbetriebnahme starten

Angemeldet

Abmeldenadmin

Starten Sie die Inbetriebnahme

192.168.0.30/..... 192.168.0.30/.....
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Melden Sie sich auf dem 
PC oder Tablet mit 

Benutzername „admin“ 
und Passwort„admin“ an

VORBEREItunG



Projekt anlegen

Passwort ändern

Altes Passwort  ••••••  

Neues Passwort •••••• Passwort wiederholen •••••• 

Passwort anzeigen

Datum und Zeit

Zeit   10:05

Zeitzone   

Aktuelle Zeit übernehmenDatum TT.MM.JJJJ

Automatische Zeit (Internet)

Ort der Installation

Diese Angaben werden für die Zeitsteuerung in Verbindung mit Astrofunktionen benötigt.

Ort   Deutschland  Lüdenscheid

Koordinaten   

Manuell

51° 13° 38° N 7° 35° 57° E

Projekt anlegen

Projektname  Musterprojekt Projekt importieren

(UTC+1) CET - Central European Standard Time

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

192.168.0.30/.....

Bitte legen Sie ein neues Projekt an.

6

*Orts- und Zeitangaben sind für automatische Funktionen relevant. „Automatische Zeit“ erfordert eine Internetverbindung. 

Ändern Sie aus 
Sicherheitsgründen das 

Administrator-Passwort

Wählen Sie 
„Automatische Zeit“ aus*

Zum nächsten Schritt

Legen Sie den 
Installationsort fest*

Legen Sie den 
Projektnamen fest

PROJEKt	anlEGEn



192.168.0.30/.....

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Weiter

+ Neuer Bereich / Neue Etage

||| Obergeschoss

Räume ohne Bereichszuordnung

Schlafzimmer
|||

Wohnzimmer
|||

Garten
|||

Küche
|||

Garage
|||

Diele
|||

Terrasse
|||

Kinderzimmer
|||

Bad
||| + Neuer Raum

+ Neuer Raum

+ Neuer Raum

+ Neuer Raum

Erstellen und bearbeiten sie Räume und Bereiche.

7

Fügen Sie den Etagen 
Räume hinzu *

Legen Sie Etagen 
in einer Reihenfolge 
an, in der sie später 

in der App dargestellt 
werden sollen

||| Erdgeschoss

||| Außenbereich

GEBÄuDEStRuKtuR	anlEGEn

+ Neuer Bereich / Neue Etage

1

4

Gehen Sie zum
nächsten Schritt

2

3

*   Handelt es sich um eine Wohnung, können Sie auf die Anlage von Etagen verzichten. In dem Fall reicht es aus, wenn Sie lediglich neue Räume hinzufügen.



192.168.0.30/.....

connect Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Erdgeschoss

Schlafzimmer Kinderzimmer

Räume

Bad

Bitte wählen Sie einen Raum ...

Außenbereich

Räume ohne Bereichszuordnung

Wohnzimmer

Garten

Küche

Garage

Diele

Terrasse

Obergeschoss
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Wählen Sie den Raum 
aus, in dem die in diesem 
Schritt hinzuzufügenden 

Geräte verbaut sind

GEBÄuDEStRuKtuR	anlEGEn



192.168.0.30/.....

Geräte-Suche

Wählen Sie einen Raum, erfassen und konfi gurieren Sie Geräte und Kanäle.

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück

   Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Alle GeräteSuche starten

• Starten Sie die Geräte-Suche

• Bringen Sie die gewünschten Geräte 
 in den Programmiermodus. Informa-
 tionen dazu fi nden Sie in den jeweili-
 gen Bedienungsanleitungen

• Wählen Sie einen Raum und fügen Sie 
 die gewünschten gefundenen Geräte 
 dem gewählten Raum hinzu

• Vergeben Sie eine Gerätebezeichnung 
 und ändern ggf. die Kanalbezeichnung 
 und den Kanalort

• Am Ende: Beenden Sie die Geräte-
 Suche wieder

Wohnzimmer
Bitte fügen Sie ein Gerät in den ausgewählten Raum ein.

Weiter

  Katalog
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Versetzen Sie die im 
gewählten Raum 
installierten Geräte in 
den Programmiermodus

GERÄtE	SuChEn

Starten Sie die
Geräte-Suche

2

1



Geräte-Suche

Alle GeräteSuche stoppen

   Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Wohnzimmer
Bitte fügen Sie ein Gerät in den ausgewählten Raum ein.

+

+

+

i
1

1

1

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz

Schalt-/Tastaktor 
1fach Mini
Mini (UP)

Schalt-/Tastaktor 
1fach REG
REG

Wandsender 3fach mit 
Beschriftungs…
Wandsender

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

192.168.0.30/.....

Wählen Sie einen Raum, erfassen und konfi gurieren Sie Geräte und Kanäle.

connect Räume  Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Weiter

  Katalog

+

+
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Stoppen Sie die Suche, sobald 
alle Geräte gefunden wurden

GERÄtE	hInZuFÜGEn	unD	KOnFIGuRIEREn

Alle GeräteSuche stoppen

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger

Fügen Sie dem 
gewählten Raum 

Geräte hinzu

Farblegende

Kein	Zugriff	auf	das	Gerät

Gerät	ist	nicht	erreichbar	oder	in	einem	ungültigen	Zustand

Gerät	nicht	programmiert	oder	es	liegen	Änderungen	vor

Gerät	ist	programmiert,	es	liegen	keine	Änderungen	vor



192.168.0.30/.....

connect Verbindungen Projekt DiagnoseRäume

Gerät und Kanäle Erweiterte Geräteeinstellung

Wandsender 3fach
mit Beschriftungs…
Wandsender

 GERÄTEORT
 Wohnzimmer

 GERÄTEBEZEICHNUNG

 Türbereich

Deckenlicht

KANALNAME KANALORT FUNKTION BETRIEBSART

Wohnzimmer

Rollladen Wohnzimmer

Szene 1 Wohnzimmer

Szene 2 Wohnzimmer

...

...

App-Verwendung

App-Verwendung

1

3

5

6

VerwerfenSpeichernGerät programmierenGerät verschieben

Geräte
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GERÄtE	hInZuFÜGEn	unD	KOnFIGuRIEREn
GERÄtEKOnFIGuRatIOn	aM	BEISPIEl	EInES	WanDSEnDERS

Legen Sie die Verwendung 
bzw. die Funktion des 

Senderkanals fest

Speichern Sie die Eingaben

Benennen Sie die Sender-
kanäle nach ihrer Funktion 

(diese Bezeichnung 
erscheint in der App)

Benennen Sie den 
Montageort des Senders



Geräte-Suche   Katalog

Alle GeräteSuche stoppen

   Erdgeschoss >> Wohnzimmer

192.168.0.30/.....

Fügen Sie Geräte hinzu und bearbeiten Sie deren Einstellungen.

connect Räume  Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Weiter

+

+

+

1

1

1

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz

Schalt-/Tastaktor 
1fach Mini
Mini (UP)

Wandsender 3fach
mit Beschriftungs…
Wandsender

Schalt-/Tastaktor 
1fach REG
REG

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

Wohnzimmer 

+

Türbereich
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Fügen Sie dem Raum 
weitere benötigte 

Geräte hinzu

GERÄtE	hInZuFÜGEn	unD	KOnFIGuRIEREn



192.168.0.30/.....

connect Verbindungen Projekt DiagnoseRäume

Gerät und Kanäle Erweiterte Geräteeinstellung

Fenster

KANALNAME KANALORT FUNKTION BETRIEBSART

Wohnzimmer1

VerwerfenSpeichernGerät programmierenGerät verschieben

Jalousietaste mit
Funkemfänger
Aufsatz

 GERÄTEORT
 Wohnzimmer

 GERÄTEBEZEICHNUNG

 Fenster

Bitte wählen

Rollladen

Markise

Jalouise

1

Geräte
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Legen Sie Funktion und Be-
triebsart des Aktorkanals fest

Benennen Sie Aktor-
kanäle nach ihrer Funk-
tion (diese Bezeichnung 

erscheint in der App)

Wählen Sie einen Raum,
in dem der Kanal wirkt

GERÄtE	hInZuFÜGEn	unD	KOnFIGuRIEREn
GERÄtEKOnFIGuRatIOn	aM	BEISPIEl	EInES	SChaltaKtORS

Speichern Sie die Eingaben

Benennen Sie den Montage-
ort des Aktors



Fügen Sie Geräte hinzu und bearbeiten Sie deren Einstellungen.

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Weiter

Geräte-Suche Katalog

Alle Geräte Suche starten

   Erdgeschoss >> Wohnzimmer

1

Wandsender 3fach mit 
Beschriftungs…
Wandsender

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz

Schalt-/Tastaktor
1fach Mini
Mini (UP)

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz

1

1

• Starten Sie die Geräte-Suche

• Bringen Sie die gewünschten Geräte
 in den Programmiermodus.
 Informationen dazu fi nden Sie in den  
 jeweiligen Bedienungsanleitungen.

• Wählen Sie einen Raum und fügen
 Sie die gewünschten gefundenen
 Geräte dem gewählten Raum hinzu

• Vergeben Sie eine Gerätebezeichnung  
 und ändern Sie ggf. die Kanalbezeich- 
 nung und den Kanalort

• Am Ende: Beenden Sie die Geräte-
 Suche wieder

192.168.0.30/.....

2

Wohnzimmer Türbereich

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Fenster 

Terrassentür

Wandleuchte

14

Zum nächsten Schritt

Konfi gurieren Sie alle 
Geräte auf diese Weise, 

Raum für Raum

GERÄtE	hInZuFÜGEn	unD	KOnFIGuRIEREn



Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Weiter

Alle Geräte    Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Wohnzimmer
Bitte fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.

+ Neue Verbindung

1

Wandsender 3fach
mit Beschriftungs…
Wandsender

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz

Schalt-/Tastaktor
1fach Mini
Mini (UP)

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz

1

1

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]

+

+

+

+

192.168.0.30/.....

2

Wohnzimmer Türbereich

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Fenster 

Terrassentür

Wandleuchte

15

Wählen Sie die 
Raumübersicht

VERBInDunGEn	anlEGEn



192.168.0.30/.....

connect Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Erdgeschoss

Schlafzimmer Kinderzimmer

Räume

Bad

Bitte wählen Sie einen Raum ...

Außenbereich

Räume ohne Bereichszuordnung

Wohnzimmer

Garten

Küche

Garage

Diele

Terrasse

Obergeschoss

16

* Die Wahl des Raums dient nur zur besseren Übersicht im Projekt.

Wählen Sie einen Raum 
aus, in dem Verbindungen 

angelegt werden sollen*

VERBInDunGEn	anlEGEn



Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.Zurück Weiter

Alle Geräte    Erdgeschoss >> Wohnzimmer + Neue Verbindung

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]

Wandsender 3fach
mit Beschriftungs…
Wandsender

+

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

1

Schalt-/Tastaktor
1fach Mini
Mini (UP)

+

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

192.168.0.30/.....

2

Wohnzimmer
Bitte fügen Sie eine neue Verbindung hinzu.

Wohnzimmer Türbereich

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Fenster 

Terrassentür

Wandleuchte

17

* Verbindungen werden zum Beispiel zur Nutzung von Hand- und Wandsendern angelegt.

VERBInDunGEn	anlEGEn

+ Neue Verbindung Legen Sie eine neue 
Verbindung an*



Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Weiter

Alle Geräte    Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]

Sensoren Aktoren

  Rollladen

Wandsender 3fach
mit Beschriftungs…
Wandsender

+

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

1

Schalt-/Tastaktor
1fach Mini
Mini (UP)

+

Löschen Verschieben Programmieren

Bitte fügen Sie Aktoren hinzuBitte fügen Sie Sensoren hinzu

Sie können Verbindungen auch ge-
sammelt am Ende der Inbetriebnahme 
programmieren. Dazu können Sie diese 
Seite einfach verlassen oder eine wei-
tere Verbindung anlegen. Alle Angaben 
werden automatisch gespeichert.

+ Neue Verbindung

2

192.168.0.30/.....

Wohnzimmer Türbereich

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Fenster 

Terrassentür

Wandleuchte
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Wählen Sie einen Wand-
sender aus, dessen Kanal in 

der Verbindung zur Bedienung 
genutzt werden soll 

Benennen Sie Verbindungen 
nach ihrer Funktion

VERBInDunGEn	anlEGEn



192.168.0.30/.....

connect Verbindungen Projekt DiagnoseRäume Geräte

Kanäle wählen

Deckenlicht

Rollladen

Wohnzimmer Wippe

WippeWohnzimmer

1

3

AbbrechenÜbernehmen

Wandsender 3fach mit 
Beschriftungs…
Wandsender

KANALNAME KANALORT FUNKTION

Wohnzimmer Türbereich

19

Wählen Sie den be-
nötigten Senderkanal aus

Übernehmen Sie die 
Verbindungen

VERBInDunGEn	anlEGEn



Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Weiter

Alle Geräte    Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]

 Rollladen

Wandsender 3fach
mit Beschriftungs…
Wandsender

+

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

1

Schalt-/Tastaktor
1fach Mini
Mini (UP)

+

Bitte fügen Sie Aktoren hinzu

+ Neue Verbindung

3

Aktoren

Löschen Verschieben Programmieren

Wandsender 3fach mit 
Beschriftungs…
Wandsender

Rollladen

Sensoren

192.168.0.30/.....

Sie können Verbindungen auch ge-
sammelt am Ende der Inbetriebnahme 
programmieren. Dazu können Sie diese 
Seite einfach verlassen oder eine wei-
tere Verbindung anlegen. Alle Angaben 
werden automatisch gespeichert.

3

Wohnzimmer Türbereich

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Fenster 

Terrassentür

Wandleuchte

Türbereich

Wohnzimmer 

20

Fügen Sie den Aktor 
hinzu, dessen Kanal in der 

Verbindung wirken soll

VERBInDunGEn	anlEGEn

+



192.168.0.30/.....

connect Verbindungen Projekt DiagnoseRäume Geräte

Kanäle wählen

Fenster Wohnzimmer Rollladen1

AbbrechenÜbernehmen

KANALNAME KANALORT FUNKTION

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

Wohnzimmer Fenster

21

VERBInDunGEn	anlEGEn

Wählen Sie den 
Aktorkanal aus 

Übernehmen Sie 
die Verbindungen



Erstellen und bearbeiten Sie Verbindungen zwischen Geräten.

connect Räume Geräte Verbindungen Projekt Diagnose

Zurück Weiter

3

Alle Geräte    Erdgeschoss >> Wohnzimmer

Wohnzimmer (Erdgeschoss) [4]

 Rollladen

Wandsender 3fach
mit Beschriftungs…
Wandsender

+

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

Kurzhubtaste mit
Funkempfänger
Aufsatz1

+

1

Schalt-/Tastaktor
1fach RMini
Mini (UP)

+

+ Neue Verbindung

3

Sensoren Aktoren

Löschen Verschieben Programmieren

Wandsender 3fach mit 
Beschriftungs…
Wandsender

Rollladen

Jalousietaste mit
Funkempfänger
Aufsatz

Fenster1

1

192.168.0.30/.....

Sie können Verbindungen auch ge-
sammelt am Ende der Inbetriebnahme 
programmieren. Dazu können Sie diese 
Seite einfach verlassen oder eine wei-
tere Verbindung anlegen. Alle Angaben 
werden automatisch gespeichert.

Türbereich

Wohnzimmer 

Fenster

Wohnzimmer 

Wohnzimmer Türbereich

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Wohnzimmer 

Fenster 

Terrassentür

Wandleuchte
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Gehen Sie auf diese Weise 
vor, bis alle gewünschten 

Verbindungen erstellt sind, 
gehen Sie dann weiter zum 

nächsten Schritt

VERBInDunGEn	anlEGEn



Es liegen Änderungen vor, die in die Anlage programmiert werden können:

5 Geräte und 2 Verbindungen sind noch nicht programmiert.

Projektname  Musterprojekt 
Notizen

connect Räume Geräte Verbindungen  Projekt Diagnose

Zurück

Projekt programmieren

Letzte Änderung TT.MM.JJJJ    10:05:00

Die Funkkommunikation 
zwischen den eNet Geräten
ist unverschlüsselt.

Sie können weitere Benutzer für das eNet System in der Benutzer-
verwaltung anlegen. Diese erreichen Sie auch über das Systemmenü
oder den Anmeldebildschirm.  

Verschlüsselung aktivieren

Projektbericht erstellen

Projekt exportierenProjekt importieren

Projekt abgleichen

Projekt löschen

Zur Benutzerverwaltung

3

192.168.0.30/.....
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Aktivieren Sie die Ver-
schlüsselung und erstellen 
Sie Projektbericht und 
Sicherheitskopie

Legen Sie weitere 
Benutzer an

PROJEKt	In	DIE	GERÄtE	PROGRaMMIEREn

3

Programmieren Sie die 
Geräte, Einstellungen und 
Verbindungen

2

1

4

5



Es liegen Änderungen vor, die in die Anlage programmiert werden können:

5 Geräte und 2 Verbindungen sind noch nicht programmiert.

Projektname  Musterprojekt 
Notizen

connect Räume Geräte Verbindungen  Projekt Diagnose

Zurück

Projekt programmieren

Letzte Änderung TT.MM.JJJJ    10:05:00

Die Funkkommunikation 
zwischen den eNet Geräten
ist unverschlüsselt.

Sie können weitere Benutzer für das eNet System in der Benutzer-
verwaltung anlegen. Diese erreichen Sie auch über das Systemmenü
oder den Anmeldebildschirm.  

Verschlüsselung aktivieren

Projektbericht erstellen

Projekt exportierenProjekt importieren

Projekt abgleichen

Projekt löschen

Zur Benutzerverwaltung

3

192.168.0.30/.....

24

Schließen Sie die 
Inbetriebnahme

PROJEKt	BEEnDEn
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